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www.valderrivas.es comercial.uniland@gcpv.com 93 898 39 10

ciments ciments

Ciment, morter i productes tècnicsCiment, morter i productes tècnics
per a totes les fases de l’obra.per a totes les fases de l’obra.

Ciment colaCiment cola

PavimentsPaviments

Ciment blancCiment blanc

MorterMorter

ReparacióReparació

Ciment grisCiment gris

ProjeccióProjecció

Formigó secFormigó sec

Ciment ràpidCiment ràpid
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Paraje Monsarro, S/N
50137 La Puebla de Albortón

Zaragoza (España)
dcal@dcalnatural.com

T.+34 976 831 141
M. 688 910 889ciments ciments

Piedra Cuzco

Barro Dubai

Naranja Kenya

Barro Etiopía

Verde Maldivas

Arcilla Toscana

Verde Vietnam

Blanco Ibiza

Tostado Australia

Teja Gran Cañón

Beige Pompeya

Arena Sahara

Albero Sevilla

Chocolate Bélgica

Azul Santorini

Morters naturals de 
calç aèria

Tots els productes DCal estan elaborats a base de calç aèria, de màxima 
puresa, envellida un mínim de 6 mesos. Gràcies al temps de repòs, els morters 
estan totalment lliures de ciments i productes químics, resultant ideals per a 
interiors i exteriors, sense manteniment ni deteriorament.
TOTS els morters VÉNEN PASTATS.

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES:
Apte per a revestiments interiors i 
exteriors.

Solució DEFINITIVA per humitats.

Fàcil aplicació

Productes transpirables, 
impermeables, duradors, ...

Emprar amb plana, remolinador, 
projectadora ... (fàcil aplicació)

Producte ideal per a rehabilitació, 
restauració i obra nova.

Productes llestos a l’ús totalment 
lliures d’additius químics.

Gamma disponible en 15 colors:

Colors aproximats
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MOLT RECOMANABLE
AMB SISTEMES SATE

EL CIMENT NATURAL PROMPT ÉS UN 
LLIGANT HIDRÀULIC NATURAL, CUIT A BAIXA 
TEMPERATURA COM LES CALÇS HIDRÀULIQUES 
NATURALS, SEGUINT EL MATEIX PROCÉS 
TRADICIONAL DES DE FA MÉS DE 150 ANYS. ENTRE 
LES SEVES CARACTERÍSTIQUES DESTAQUEN:

+ ENDURIMENT RÀPID I REGULABLE AMB TEMPS

+ EXCEL·LENT ADHERÈNCIA I DURABILITAT

+ RESISTÈNCIES INICIALS ELEVADES

+ TREBALLS POSSIBLES A BAIXA TEMPERATURA

+ BAIXA RETRACCIÓ D’ENDURIMENT

+ TOTALMENT COMPATIBLE AMB LA CALÇ

+ ADAPTAT A SUPORTS ANTICS

VISITI LA NOSTRE WEB
www.cementonatural.com

per veure les guies d’aplicació

RESTAURACIÓ I DECORACIÓ

OBRA RÀPIDA

ECO-CONSTRUCCIÓ

AIGUA I SANEJAMENTS

EL CIMENT NATURAL PROMPT ÉS UN 
LLIGANT HIDRÀULIC NATURAL, CUIT A BAIXA 
TEMPERATURA COM LES CALÇS HIDRÀULIQUES 
NATURALS, SEGUINT EL MATEIX PROCÉS 
TRADICIONAL DES DE FA MÉS DE 150 ANYS. ENTRE 
LES SEVES CARACTERÍSTIQUES DESTAQUEN:

+ ENDURIMENT RÀPID I REGULABLE AMB TEMPS

+ EXCEL·LENT ADHERÈNCIA I DURABILITAT

+ RESISTÈNCIES INICIALS ELEVADES

+ TREBALLS POSSIBLES A BAIXA TEMPERATURA

+ BAIXA RETRACCIÓ D’ENDURIMENT

+ TOTALMENT COMPATIBLE AMB LA CALÇ

+ ADAPTAT A SUPORTS ANTICS

VISITI LA NOSTRE WEB
www.cementonatural.com

per veure les guies d’aplicació

RESTAURACIÓ I DECORACIÓ

OBRA RÀPIDA

ECO-CONSTRUCCIÓ

AIGUA I SANEJAMENTS Per ampliar informació, veure 
fitxes tècniques ... Visita’ns
www.dcalnatural.com
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a base de

Arcilla 

Expandida

Plus

www.laterlite.es www.laterlite.es

a base de

ArcillaExpandida
Plus

84 ton.150 ton.

≅ - 40%

- 66 ton

6 7ciments ciments

RECRESCUT SUPERLLEUGER AÏLLANT
APLICACIÓ DIRECTA DE L’ACABAT: 
enrajolat o impermeabilització sense capes de regularització!

• LLEUGER - densitat 600 kg/m3

• RESISTENT – 5 MPa segons UNE EN 13813

• AÏLLANT - l = 0,142 W/mk

• INCOMBUSTIBLE - Euroclasse A1

• ÚS INTERIOR I EXTERIOR

ÀREES D’ÚS

impermeabilitzacióEnrajolat

Anivellat de la superfície acabat superficialPastat - Possible Bombament

FORMIGONS ESTRUCTURALS, LLEUGERS I AÏLLANTS. 
Ideal per a reforç de sostres i forjats col·laborants.

• MOLT RESISTENTS
formigons estructurals de 25 i 35 MPa

• LLEUGERS
fins al 40% de pes menys.
Densitats de 1.400 kg/m3 i 1.600 kg/m3.

• FÀCILS I SEGURS
es pasten afegint únicament aigua.

• AÏLLANTS
redueixen els ponts tèrmics.

Proveu al costat del Connector 
CentroStorico per al reforç de forjats

La UNIÓ fa

el REFORÇ

REDUCCIÓ DE LES CÀRREGUES

Càrregues: 125 kg/m2

B - SOLUCIÓ 
AMB Latermix 
Béton 1400.

Exemple: edifici de 4 plantes, 300 m2 / planta

A - SOLUCIÓ 
AMB FORMIGÓ 
TRADICIONAL.

Càrregues: 70 kg/m2

Llosa
gruix 5 cm

Pre-dosificats 
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TODO OK, CON MAPEI TODO OK, CON MAPEI

KERAPOXY CQ

Keraflex Easy S1

KERAFLEX EASY S1

+ 30 min + 8h

+ 60 min

ciments coles i beurades ciments coles i beurades

El rejuntat epoxídic bacteriostàtic d’altes prestacions, fàcil i versàtil

Morter epoxídic bicomponent antiàcid de fàcil aplicació i òptima neteja, bacteriostàtic amb tecnologia 
BioBlock®, ideal per al rejuntat de rajoles ceràmiques i mosaics.

La tecnologia BioBlock® impedeix, en presència 
d’humitat, la formació i proliferació de 
microorganismes.

Certificat EMICODE EC1 R Plus: amb molt baixa 
emissió de substàncies orgàniques volàtils (VOC) - 
Plus.

Per al rejuntat de paviments on es requereixi una 
elevada higiene (ambients industrials, comercials, 
residencials, piscines, fogons de treball, etc.).

Bacteriostàtic amb tecnologia Mapei BioBlock®, 
prevé la proliferació de bacteris i la formació de fongs 
sobre la superfície de les juntes, facilitant la higiene 
i salubritat de les superfícies enrajolades, segons el 
certificat emès per la Universitat de Mòdena d’acord 
amb la norma ISO 22196: 2007.

Permet la realització de superfícies amb ceràmica, 
d’acord amb el sistema HACCP i als requisits de el 
reglament CE 852/2004, sobre la higiene amb els 
productes alimentaris.

més informació

COL·LOCACIÓ DE RAJOLES
CERÀMIQUES DE GRAN FORMAT

UN PRODUCTE, MÚLTIPLES AVANTATGES

FÀCIL I NET DE TRANSPORTAR

FÀCIL D’ESTENDRE

- Taulell

- Gres

- Porcellànic

- Mosaic vitri

- Pedra natural

- Làmina ceràmica
(amb o sense malla)

- Etc.

- Cartró-guix

- Morter

- Terra radiant

- Formigó

- Bloc cel·lular

- Impermeabilitzants

- Sobre.Posición

- Etc.

- Parets i sòls,
int. i ext.

- Piscines

- Ús residencial,
públic, comercial
i industrial

FÀCIL DE TRIAR, APTE PER A:

FÀCIL D’APLICAR

Sac (25kg)

- CREMOSITAT millorada
- Excel.lent TREBALLABILITAT
- Lleugera FLUÏDESA per millor extensió en paret i terra

Amb NANSA de transport que et permetrà transportar fins
2 sacs alhora

Sac normal

TEMPS OBERT VIDA ÚTIL

AMPLI TEMPS
D’AJUST EXCEL·LENT HUMECTABILITAT

Sac (20kg)

L’adhesiu que t’ho posa FÀCIL, amb altes prestacions, deformable, amb temps 
obert ampliat, amb alta capacitat humectant i de fàcil aplicació.
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TRANSITABLE

3 H

webercol flex3 superapid

webercol flex2 multirapid

webercol flex duorapid

webercol flex2
multigel

webercolor
premium fina

webercolor
premium

ciments coles i beurades ciments coles i beurades

estalvia temps i diners en 
la col.locació ceràmica

Solucions express

La gamma de cola amb enduriment express per a una posada 
en servei ràpida – 24 hores

Morter cola súper flexible de 
fraguat ràpid. C2FTES2.

Morter cola súper flexible de 
fraguat ràpid. C2FTES2.

Morter cola de fraguat ràpid. 
C2FT.

El match perfecte
per a la ceràmica

Gel superadhesiu 
flexible multiusos

Beurada flexible ultrafina 
amb silicona fins a 6 mm

Beurada universal 
flexible resistent a 
floridures i taques
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www.kerakoll.es+34 964 255 400

Kerakoll Worldwide Global Service

www.kerakoll.es

ciments coles i beurades ciments coles i beurades

La
nova

tecnologia
híbrida

50 Colors de disseny
per a la junta
d’estil contemporani

Resina-ciment 
decorativa per al 

rejuntat de rajoles, 
mosaics i marbres 

en 50 colors de 
design. 

Producte green per 
bioconstrucció.

El 1er Gel-Adhesiu amb 
durabilitat garantida

Màxima treballabilitat per a una 
col·locació perfecta
Perfecte per a rajoles de grans 
dimensions
Seguretat total quan es fan servir 
sistemes d’anivellament
Garanteix l’eficiència en terres 
radiants

Assistència Tècnica Personalitzada

exclusiva
investigació
tècnic-científica
que estudia el
comportament
de components
naturals i matèries
primeres
eco-sostenibles
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ECOGEL
SENSE POLS

ECOGEL
SENSE POLS

ciments coles i beurades ciments coles i beurades

Ja pots aprofitar tots els avantat-
ges d’un adhesiu Gel, Sense Pols i 
responsable amb el medi ambient. 
Gràcies a el desenvolupament de 
la Gelnología SP, Propamsa posa 

en mans dels professionals un producte únic: el pri-
mer adhesiu de mercat que compleix amb totes les 
seves expectatives.

Fidels al nostre compromís amb l’R + D + I i de la 
gran experiència adquirida durant anys, hem po-
gut desenvolupar solucions innovadores en estreta 
col·laboració amb els nostres clients.

El nou PAM® ECOGEL sense Pols és l’últim fruit del 
nostre know-how. l’adhesiu més avançat de l’mercat 
ara el presentem SENSE POLS, perquè puguis sense 
necessitat d’inhalar les partícules de pols que gene-
ren els adhesius convencionals.
Això és possible gràcies a la nostra Gelnología SP 
amb nanopolímers, que millora la treballabilitat del 
producte i garanteix un adhesiu ultra fi i lliure de 
pols.

MÀXIMA TREBALLABILITAT

MÉS RENDIMENT

SEGURETAT TOTAL

SENSE EFECTES SOBRE LA TEVA SALUT

RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT

PAM® ECOGEL SENSE POLS, 
LA TECNOLOGIA SEMPRE 
MARCA LA DIFERÈNCIA

NOVA GELNOLOGÍA SP

ECOGEL
SENSE POLS

La tecnologia Gel Sense Pols 
exclusiva de

ALTRES
MARQUES

Classificació

Adhesiu de ciment

Consistència gel

Sense pols

Fibres

Resines

Temps obert

Resistent a l’lliscament

Consistència

Tipus de rajoles

En parets i sòls

Interiors i exteriors

C2TES1

Flexible i deformable

≥50 min.

Fluida i tixòtropa

Gran format

CONSISTÈNCIA GEL:
CREMOSA I LLEUGERA

SENSE
POLS

AMB
FIBRES

DOBLE
CONSISTÈNCIA

DEFORMABLE
I FLEXIBLE

LLISCAMENT
NUL

MAJOR TEMPS
OBERT

Molt alta treballabilitat i cremositat a l’aplicar. 
Cobertura total de la peça gràcies a la seva elevada
capacitat d’humectació.  
Augmenta el rendiment de l’adhesiu.

Producte lliure de pols. 
Ambient més net.  
Ambient més saludable.

Per a qualsevol tipus de ceràmica i format. 
Amb la gamma PAM® ECOGEL podem aplicar sobre
qualsevol tipus de suport i circumstàncies. 

Col·locació en gruixos de 15 mm. 
Nul desvinculació en vertical.  
No minva i no produeix celles en
el paviment.

GELNOLOGÍA SP

SENSE POLS

ALTA DEFORMABILITAT

ALTA TIXOTROPÍA

EL ADHESIU PENSAT PER AL PROFESSIONAL

EXPERIÈNCIA Y TECNOLOGIA
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Schlüter®-VINPRO-S Schlüter®-VINPRO-RO Schlüter®-VINPRO-T Schlüter®-VINPRO-U Schlüter®-VINPRO-STEP

3 mm. 7,00 € / m 8,25 € / m 4,70 € / m 7,85 € / m 8,30 € / m
4 mm. 7,05 € / m 8,50 € / m - 8,00 € / m 8,50 € / m
5 mm. 7,10 € / m 8,75 € / m - 8,25 € / m 8,75 € / m
6 mm. 7,15 € / m 9,00 € / m - 8,50 € / m 9,00 € / m

Schlüter®-VINPRO

VINPRO-TVINPRO-ROVINPRO-S VINPRO-U VINPRO-STEP

TSI

TSG TSOB TSLA TSDA

TSC TSBG TSSG

TSR MGS

MBWTSB

Schlüter®-QUADEC Schlüter®-RONDEC Schlüter®-JOLLY
4,5 mm. 12,11 €/m - -

6 mm. 12,63 €/m 12,11 €/m 11,58 €/m
8 mm. 13,69 €/m 12,90 €/m 12,11 €/m

10 mm. 14,74 €/m 13,69 €/m 12,63 €/m
11 mm. 15,27 €/m 14,22 €/m 12,90 €/m 

12,5 mm. 16,06 €/m 15,01 €/m 13,16 €/m

Schlüter®-TRENDLINE

perfileria perfileria

Alçada

Alçada

Perfils per a recobriments LVT en sòls i parets El perfil de les noves tendències

Perfils de rematada i de transició per a recobriments vinílics
Cada vegada mes col·locadors i distribuïdors de paviments, amplien la seva gamma de productes amb paviments elàstics, per exemple, 
de vinil. Com a inventor de Schlüter®-SCHIENE, el primer perfil de rematada de el món, Schlüter®-Systems li ofereix la nova família de 
perfils Schlüter®-VINPRO per una rematada perfecte en combinació amb recobriment vinílics. Ja sigui a terra, a la paret o en les escales: 
ara Schlüter®-VINPRO també ofereix la qualitat Schluter per a recobriments LVT.

Disseny d’alta qualitat per a les tendències actuals de ceràmica
Inspirat en les actuals tendències de la decoració d’interiors, Schlüter®-Trendline ofereix una gamma de perfils, que permet realitzar 
combinacions perfectes “to sobre to” o forts contrastos en combinació amb la ceràmica. El nou acabat texturitzat dels perfils QUADEC, 
RONDEC i JOLLY amb els seus angles interiors i exteriors, permet donar un toc especial fins en els detalls més petits. Els perfils Schlüter®-
Trendline, amb un acabat agradable a el tacte, ofereixen una gamma de colors atractius en línia amb les actuals tendències de l’arquitectura.

Marfil

Gris Bronze Antracita Clar Antracita Fosc

Crema Gris Beig Gris Pedra

Òxid Negre

Blanc BrillantBeig



18 19

NOVORODAPIE ECLIPSE® SPNOVOSUELO ASTRA® KOMBU EMAC® GRUPO  I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I

perfileria perfileria

NOVORODAPIE ECLIPSE® SPNOVOSUELO ASTRA® KOMBU

NOVOTRI ECLIPSE®

Novotri Eclipse® és un perfil polivalent, fabricat 
en alumini anoditzat, que pot ser col·locat com 
llistell decoratiu, sòcol minimalista o acabat 
superior en parets amb plaques de guix laminat o 
revestiment ceràmic. En acabats plata mat, blanc 
trencat i negre mat.
La pestanya frontal protegeix el cant de la peça a 
la qual acompanya i serveix com a guia per a la 
seva instal·lació amb peces de diferents gruixos. 
La seva base plana amb lleuger pendent en 
facilita la neteja i permet la seva col·locació com 
sòcol o acabat superior.
De manera opcional es pot instal·lar una tira 
de LED en el seu discret buit interior, dotant a 
el perfil d’una doble funcionalitat amb elevada 
càrrega decorativa. Des de 8,82 €/m.

NOVORODAPIÉ ECLIPSE®

Perfil fabricat en alumini per a col·locació com 
sòcol en instal·lacions amb plaques de guix 
laminat i rajola. En acabats plata mat, blanc 
trencat i negre mat.
Gràcies a la seva geometria, el perfil protegeix el 
cantell inferior de la placa i queda instal·lat fent 
una reculada a la zona inferior de la paret, generant 
un efecte innovador de paret suspesa.
De manera opcional es pot instal·lar una tira de 
LED en el buit interior, dotant a el perfil d’una doble 
funcionalitat amb elevada càrrega decorativa. Des 
de 13,39 €/m

NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

Esglaó fabricat en alumini, dissenyat per protegir 
i decorar escales revestides amb ceràmica. El 
disseny del seu encaixonat permet la instal·lació 
de qualsevol tira LED escollida per l’instal·lador 
sense necessitat d’utilitzar difusor. A més, aquest 
esglaó ha estat sotmès a assajos d’impacte i 
càrrega per alt trànsit.
La seva superfície antilliscant incrementa la 
seguretat de l’escala i la seva geometria permet 
l’evacuació de l’aigua a l’exterior. Des de 15,88 
€/m.

NOVOPELDAÑO MAXISOHO® DAKAR
Amb l’exclusiu material MAXI de Emac®, 1 WPC compost de PVC amb 
addició de fibres vegetals procedents de el reciclatge de residus agrícoles, al 
costat d’un complex procés de destonificació controlada, neix la Col·lecció 
MaxiSoho. Perfils únics. No hi ha dos iguals.
La destonificació li confereix una gamma completa de variacions tonals 
dins d’un mateix esglaó que fa que combini amb qualsevol color de rajola 
i respongui a les noves tendències en decoració. El nostre repte sempre és 
oferir-te la màxima qualitat per protegir i embellir el teu ceràmica. des de 
23,67 €/m.

NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI
Rematada d’esglaons fabricat en l’exclusiu material ASTRA® d’EMAC®, 
un polímer extra resistent, desenvolupat expressament per obtenir 
les millors prestacions no només en interior sinó també submergit, en 
ambients humits o a l’exterior.
El material compta amb una excel·lent resistència a l’impacte, el que 
permet el seu ús com a perfil en paviments. Els colors de la gamma són 
estables i duradors en exterior. Presenta un innovador acabat estriat que li 
confereix característiques antilliscants i millora el seu comportament a la 
intempèrie. S’instal·la després d’obra adhesivat o cargolat, Per les seves 
característiques és possible el seu corbat, el que amplia les possibilitats 
de col·locació. Disponible en tres colors que s’integren amb els acabats 
tendència de mercat o contrasten amb el paviment segons es desitgi. Des 
de 10,46 €/m.

Novorodapie Eclipse® SP és un perfil fabricat en alumini per a col·locació com sòcol en instal·lacions amb tot tipus de revestiments. La seva geometria amb 
línies rectes i superfície llisa protegeix el revestiment i permet instal·lar-lo abans o després d’obra, cobrint la junta perimetral.

Aquest perfil és altament polivalent i reversible. Pot col·locar-se, amés com sòcol, com a rematada intermedi o superior a la paret en dosposiciones 
diferents.

Opcionalment pot instal·lar una tira de LED (no inclosa) en cualquierade els buits interiors, podent triar entre una il·luminació més discreta o més visible. 
En el buit més gran també pot col·locar-se una tira d’ell mateix revestiment, obtenint un acabat totalment integrat a la instal·lació. Des de 19,50 €/m.

Perfil de línies rectes fabricat en el exclusiu material ASTRA® d’EMAC®, un polímer extra resistent. Aquest perfil és polivalent, podent ser instal·lat com a 
rematada per protegir i decorar arestes de revestiments ceràmics, separador de paviment, rematada de taulell, esglaons ... i presenta un innovador acabat 
estriat que li confereix un caràcter rústic i millora el seu comportament a la intempèrie .

El perfil s’instal·la durant els treballs d’enrajolat, quedant integrat en el revestiment. El material compta, a més, amb una excel·lent resistència a l’impacte, 
el que permet el seu ús com a perfil en paviments i arestes amb garanties. Disponible en quatre colors estables i duradors en exterior. Presenta un 
innovador acabat estriat que li confereix característiques antilliscants i millora el seu comportament a la intempèrie.

Disponible en quatre colors que s’integren amb els acabats tendència de mercat o contrasten amb el paviment segons es desitgi. Des 4,28 €/m.
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KERAKOLL ESTRUCTURAL

+ INFO: strutturale.kerakoll.com/es

+34 964 255 400

Kerakoll Worldwide Global Service

www.kerakoll.es

R2
MORTERO DE REPARACIÓN

R4
MORTERO DE REPARACIÓN

Planitop Rasa&Ripara

Planitop 210

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEL HORMIGÓN 

EN 1504-2

EN 998-1
MORTEROS PARA REVOQUES 
INTERIORES Y EXTERIORES

CONFORME A LA 
NORMA EUROPEA ���

GP-CS II
EN 998-1

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEL HORMIGÓN 

EN 1504-2 EN 1504-3

TODO OK, CON MAPEI
morters reparació morters reparació

Les noves tecnologies

Green de Kerakoll

per a la reparació i el reforç estructural

REFORÇ ESTRUCTURAL, CONSOLIDACIÓ I SEGURETAT SÍS-
MICA AMB LES NOVES TECNOLOGIES GREEN

PRESCRIPCIONS; ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I DETALLS CONSTRUCTIUS

Els sistemes de reforç estructural Kerakoll ofereixen avantatges tècniques úniques per la seva facilitat 
d’aplicació com es descriu al manual tècnic - per la seva senzillesa de càlcul - proporcionada per l’innovador 
programari Geoforce One - i per la seguretat i garantia certificada en l’àmbit europeu i internacional .

GUIA TÈCNICA PER A L’OBRA

MANUAL TÈCNIC

SOFTWARE GEOFORCE ONE

FORMACIONS

Assistència Tècnica Personalitzada

PRODUCTES MAPEI PER A LA REPARACIÓ
I EL ARREBOSSAT DEL FORMIGÓ

PRODUCTES MAPEI PER A LA REPARACIÓ DEL FORMIGÓ

Aplicació de Planitop 210 Remolinat de Planitop 210

Un sol producte per emblanquinar i reparar les 
superfícies de formigó, en gruixos entre 3 i 40 mm, 
amb una sola capa per a diferents camps
d’aplicació.

Arrebossat cementici

Màxima adherència:

- Sobre pintures, monocapa, arrebossat, gotelé, llana mineral;

- Sobre suports texturats fins i tot amb grans relleus

- Hidròfug i Transpirable
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ELEVADA
COMPRESIÓN

MPa

PASIVADOR DE
ARMADURAS

40 min

FRAGUADO

Gama weberep

morters reparació morters reparació

MORTERS DE REPARACIÓ 
Sika MonoTop®-4200 Multiflow
Morter per a la reparació i protecció d’estructures de formigó, monocomponent i de 
consistència variable. Aplicable mitjançant qualsevol mètode, tant en vertical com a fluid. 
Clase R4 UNE 1.504-3.

Sika MonoTop®-4100 Protect
Morter de ciment per a la reparació, reforç, protecció 
i impermeabilització d’estructures de formigó.
Allarga la vida dels teus reparacions. 
Clase R4.

Protegeix i repara
estructures de formigó 
amb un únic producte

La gamma de morters de reparació weber amd funció 
passivant integrada

Protegeix les armadures

Enduriment ràpid

Excel·lent resistència a la 
compressió
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GAMA SIkaflex®

1

1

2

2

2

2

2

2

Ultrabond MS Rapid

ULTRABOND MS RAPID + MAPESIL AC  

TODO OK, CON MAPEI
additius i productes químics additius i productes químics

LA PERFECTA SOLUCIÓ
PER AL SEGELLAT I ENGANXAT
Vidre · Fusta · PVC
Morter · Alumini · Ceràmica

- Acabat durador
- Ràpida execució
- Sense sorolls
- Sense aigua
- Sense pols
- Pocs residus
- Admet humitat de el suport

COL·LOCACIÓ DE PLATS DE DUTXA DE RESINA
AMB ADHESIUS I SEGELLADORS MAPEI

Són els companys ideals per a la col·locació de plats de dutxa de resina.

                                       s’aplica en cordons separats 
per 10-15 cm segons indica la fitxa tècnica.

1 PLAT DE DUTXA 80x80 cm = 2 cartutxos de Ultrabond MS Rapid + 1 de Mapesil AC
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INSTANT REMOVERINSTANT REMOVER

EPOXY PROEPOXY PRO

SILICONE REFINERSILICONE REFINER

DETERDEK PRODETERDEK PRO

STONE PLUSSTONE PLUS

MP90 ECO XTREMEMP90 ECO XTREME

HYDROREP ECOHYDROREP ECO

SALVATERRAZZASALVATERRAZZA©

additius i productes químics additius i productes químics

SOLUCIONS PROFESSIONALS PER A LES SUPERFÍCIES

COL·LOCA, REJUNTA I 
DEIXA-HO JA TOT NET

NETEJADOR INSTANTANI
PER JUNTA CIMENTOSA FRESCA
ELIMINA RESIDUS FRESCOS DE LA COL·LOCACIÓ I EVITAR ELELIMINA RESIDUS FRESCOS DE LA COL·LOCACIÓ I EVITAR EL
POSTERIOR “ENTELAT” DURANT LA MATEIXA FASE DE REJUNTATPOSTERIOR “ENTELAT” DURANT LA MATEIXA FASE DE REJUNTAT

FORMAT 750 ML. 9,90 FORMAT 750 ML. 9,90 €€

• Ràpid, no necessita aclarit, no crea escuma, no descoloreix ni carbonata les juntes!
• Rendiment mitjà (750 ml): 60m2 (en format 60x60 cm)

NETEJADOR INSTANTANI
PER JUNTA EPOXI FRESCA
ELIMINA RESIDUS FRESCOS DE LA COL·LOCACIÓ I EVITAR ELELIMINA RESIDUS FRESCOS DE LA COL·LOCACIÓ I EVITAR EL
POSTERIOR “ENTELAT” DURANT LA MATEIXA FASE D’REJUNTATPOSTERIOR “ENTELAT” DURANT LA MATEIXA FASE D’REJUNTAT

FORMAT 750 ML. 20,90 FORMAT 750 ML. 20,90 €€

• Ràpid, no necessita aclarit, no crea escuma, no descoloreix ni carbonata les juntes!
• Rendiment mitjà (750 ml): 60m2 (en format 60x60 cm)

ALLISANT ANTI-ADHERENT PER
L’ACABAT DE SILICONA FRESCA
EVITA L’ADHERÈNCIA DELS RESIDUS I FACILITA EL MODELAT EVITA L’ADHERÈNCIA DELS RESIDUS I FACILITA EL MODELAT 
DE TOT TIPUS DE SILICONES I SEGELLANTSDE TOT TIPUS DE SILICONES I SEGELLANTS

FORMAT 750 ML. 7,90 FORMAT 750 ML. 7,90 €€

• Ràpid, no necessita aclarit, no crea escuma, segellat net i sense residus!
• Rendiment mitjà (750 ml): 350 m / lineals

AMB SILICONE
REFINER

SENSE SILICONE 
REFINER

DETERGENTS

NETEJA FINAL D’OBRA
DESINCRUSTANT LLEUGERAMENT ÀCID, NO DESPRÈN GASOS DESINCRUSTANT LLEUGERAMENT ÀCID, NO DESPRÈN GASOS 
TÒXICS, NO DANYA ELS METALLS. ELIMINA TAMBÉ INCRUSTACIONS TÒXICS, NO DANYA ELS METALLS. ELIMINA TAMBÉ INCRUSTACIONS 
DE CAL I SALNITRE.DE CAL I SALNITRE.

FORMAT 1 L.   9,50 FORMAT 1 L.   9,50 €€
FORMAT 5 L. 36,80 FORMAT 5 L. 36,80 €€

Rendiment mitjà (1 litre): 30 m2

PROTECTORS

Per a tot tipus de pedra natural, marbre i granit.
Rendiment mitjà (1 litre): 20 m2 en pedra rústica; 50 m2 en pedra polida.

PROTECCIÓ EFECTE
REAVIVANT - SENSE BRILLANTOR
PROTEGEIX CONTRA L’AIGUA, HUMITAT I TAQUES ORGÀNIQUESPROTEGEIX CONTRA L’AIGUA, HUMITAT I TAQUES ORGÀNIQUES
REVIFANT EL TO NATURAL DE LA PEDRA.REVIFANT EL TO NATURAL DE LA PEDRA.

FORMAT 1 L.   45,80 FORMAT 1 L.   45,80 €€
FORMAT 5 L. 199,80 FORMAT 5 L. 199,80 €€

QUE FER SI?
Descobreix la solució 
FILA als problemes més 
comuns en paviments
i revestiments

PROTECCIÓ EXTREMA ECOLÒGICA
HIDRO-OLEOREPELENT
PROTEGE CONTRA AGUA, HUMEDAD Y MANCHAS ORGÁNICAS.PROTEGE CONTRA AGUA, HUMEDAD Y MANCHAS ORGÁNICAS.
SIN PELÍCULA, NO ALTERA EL ASPECTO DEL MATERIAL, SIN PELÍCULA, NO ALTERA EL ASPECTO DEL MATERIAL, 
TRANSPIRABLE. PROTECCIÓN ANTI-GRAFITIS CON EFECTO DISUASORIO.TRANSPIRABLE. PROTECCIÓN ANTI-GRAFITIS CON EFECTO DISUASORIO.

FORMAT 1 L.   52,00 FORMAT 1 L.   52,00 €€
FORMAT 5 L. 208,00 FORMAT 5 L. 208,00 €€

Para piedra natural y artificial, mosaico hidráulico, extrusionado, porcelánico natural
Rendimiento medio (1 litro): 15 m2 en piedra rústica; 50 m2 en piedra pulida.

HIDRO-REPEL·LENT ECOLÒGIC
PROTEGEIX CONTRA L’AIGUA, HUMITAT, AGENTS ATMOSFÈRICS PROTEGEIX CONTRA L’AIGUA, HUMITAT, AGENTS ATMOSFÈRICS 
(VERDET, ENNEGRITS, SALNITRE, ÒXID).(VERDET, ENNEGRITS, SALNITRE, ÒXID).
SENSE PEL·LÍCULA, NO ALTERA L’ASPECTE DEL MATERIAL, SENSE PEL·LÍCULA, NO ALTERA L’ASPECTE DEL MATERIAL, 
TRANSPIRABLE.TRANSPIRABLE.

FORMAT 1 L. 23,50 FORMAT 1 L. 23,50 €€
FORMAT 5 L. 81,70 FORMAT 5 L. 81,70 €€

Per pedra natural i artificial, ciment, fang, extrusionat i cara vista.
Rendiment mitjà (1 litre): 15 m2

EL ANTI-FILTRACIONS CONSOLIDANT
PROTEGE GRIETAS Y FISURAS CONSOLIDANDO EL MATERIAL Y PROTEGE GRIETAS Y FISURAS CONSOLIDANDO EL MATERIAL Y 
EVITANDO LAS GOTERAS. NO CREA PELÍCULA, TRANSPIRABLE, EVITANDO LAS GOTERAS. NO CREA PELÍCULA, TRANSPIRABLE, 
TRANSITABLE, DURADERO.TRANSITABLE, DURADERO.

FORMAT 1 L.   41,30 FORMAT 1 L.   41,30 €€
FORMAT 5 L. 167,50 FORMAT 5 L. 167,50 €€

Per gres i ceràmica (en juntes i fissures), pedra, rajola, ciment, fang, etc.
Rendiment mitjà (1 litre): 15 m2 en baldosí català, 30 m2 a extrusionat;
80 m2 en gres i ceràmica (format 30x30cm, aplicat només en juntes i fissures).
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FM310

750 
ml

ae
rosol

“2 EN 1”

PU010

750 
ml

ae
rosol

FP170

additius i productes químics additius i productes químics

Aïllament tèrmic i acústic

Escuma PU            
per a aplicació 
manual i pistola

Per a emplenar cavitats i com a complement de l‘aïllament 
de mampares, panells aïllants, rematades, al voltant de les 
conduccions, etc. Apte per al pegat de teules segons UNE-
EN 14437:2007

Avantatges
•	 Excel·lent adherència sobre formigó, maçoneria, pedra,

guix, fibrociment, fusta, metall i de nombrosos materials
sintètics: PSE, PU, PET, PVC rígid….

•	 Sense HCFC.
•	 Bona estabilitat dimensional.
•	 Aplicable en temperatures des de  -10 °C i amb 18 mesos de

magatzematge.
•	 Millor gestió dels seus estocs amb 1 envàs per a 2 usos.

Colors		 DLU: 24 mesos

750 
ml

ae
rosol

“2 EN 1” 46
litres

Avantatges
•	 Fàcil i ràpida aplicació.
•	 Pegat potent i permanent sobre tots els suports.
•	 Ultra versàtil, interior i exterior.
•	 Substitueix als morters adhesius.

Colors		 DLU: 24 mesos

Escuma PU   
adhesiva panell

L‘escuma adhesiva PU010 s‘utilitza per al pegat de panells 
aïllants (EPS, PU) i per al muntatge de murs de pedra, teules 
de guix, maons, formigó, etc. (excepte els murs de càrrega).

750 
ml

ae
rosol

Adhesiu construcció

Apte per a ser utilitzat en canonades de PVC, UPVC, ABS, 
PE, PP i Composite. Destinat a ser utilitzat en parets i forjats 
d‘obra.

Avantatges
• Ràpid i fàcil d‘instal·lar, sense amiant i halògens.
• El disseny permet el moviment per dilatació tèrmica de la

canonada.
• Els suports de fixació estan units a la carcassa.

Protecció Passiva Contra Incendis 

Codi Ø Collaret Codi Ø Collaret

501993 40 mm 501999 125 mm

501123 55 mm 502004 140 mm

501995 65 mm 501127 160 mm

501996 75 mm  501922 200 mm

501124 82 mm 501923 250 mm

501998 90 mm 502000 315 mm

501126 110 mm 502001 400 mm

*Una unitat per caixa

CPG Europe fabrica materials de construcció d’alt rendiment per a resoldre 
els complexos desafiaments que enfronta la construcció d’avui dia. Amb 
més de 1.400 empleats en tota Europa, estem compromesos a donar 
forma a un món en el qual els edificis i les estructures estalviïn energia, 
durin més temps i millorin la sostenibilitat.

Les principals marques de productes de construcció a Europa…

Pavimentació Impermeabilització Cobertes

Segellament, pegat  
i aïllament 

Protecció Passiva  
contra incendis

Paviments de resina sense 
juntes, Preparació de Substrats i 
Estructures d’Aparcaments.

Enginyeria Civil, Potabilitzadores 
i Aigües Residuals, Balcons, 
Terrasses, Soterranis i Fonaments.

Sistemes d’aplicació de 
Líquids, Sistemes de Feltre i 
Cobertes amb vegetació.

Aïllament de Finestres, 
Construcció de Façanes, SATE i 
Envidrament Estructural.

Recobriments Intumescentes i 
Detenció contra el foc.

Oferint solucions de 
productes per a la 
construcció.
Les marques de productes de 
CPG Europe cobreixen una 
àmplia gamma de diferents 
necessitats i proporcionen 
una gran quantitat de serveis, 
suport i sistemes complexos 
que rares vegades es troben 
junts sota un mateix sostre.

Codi Color Unitat/Caixa Caixes/Palet
334024 Verd 12 aerosols de 750 ml 64
392323 AA210 Bossa de 6 Cánules
399716 AA210 Caixa de 50 Cánules

Codi Color Unitat/Caixa Caixes/Palet
341328 Verd 12 aerosols de 750 ml 768
392323 AA210 Bossa de 6 Cánules

399716 AA210 Bossa de 50 Cánules

Productes destacats

Verd

Verd

Collaret
intumescent 
contra el foc
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AQUASHIELD ULTIMATE:
Protector superhidrofóbico per 
superfícies verticals i inclinades. 
Materials porosos d’origen petri i mineral. 
Especialment dissenyat per a ús en 
Patrimoni Històric Artístic.

TECNADIS PRS PERFORMANCE:  
Hidrofòbic i oleofóbico per a superfícies 
horitzontals i verticals. Porosos i poc 
porosos (formigó, ceràmiques poroses, 
pedra natural). Polivalent, antitaques, 
prevenció de brutícia, facilitador de neteja. 
Antigrafiti semipermanent.

Casa Milà – La Pedrera 
(Barcelona)

Jaciment Arqueològic
Scala Dei
(Tarragona)

Casa Batlló 
(Barcelona)

Casa Pascual i Pons
(Barcelona)

Catedral de Lleida 
(Lleida)

Edificio Pans 
Plaza Urquinaona

(Barcelona)

Iglesia Sant Esteve- Olot 
(Girona)

Centre d’Atenció Primària 
Badalona 
(Barcelona)

AQUASHIELD FORTE: 
Protector hidrofòbic reforçat per a 
façanes de pedra natural, morters, 
prefabricats, ciments i pedra natural. 
Dissenyat per al seu ús en edificació 
convencional.

Área Industrial Perguita, calle A-1 
31210 Los Arcos (Navarra) - España
Tel: +34 948 640 318 
tecnan@tecnan-nanomat.es
www.tecnan-nanomat.es 

Área Industrial Perguita, calle A-1 
31210 Los Arcos (Navarra) - España
Tel: +34 948 640 318 
tecnan@tecnan-nanomat.es
www.tecnan-nanomat.es 

AQUASHIELD ACTIVE:  
Protector superhidrofóbico i inhibidor 
de microorganismes. (Com ara 
bacteris, floridures, verdet, ...). Dissenyat 
principalment per a protecció enfront 
de l’acció de l’aigua i creixement de 
microorganismes en superfícies verticals 
i inclinades de materials porosos i poc 
porosos.

PERFORMANCE ESPECIAL COLOR: 
Protecció hidro/oleofugante amb 
elevació de to. Sòls i façanes amb requisits 
de millora estètica i protecció. Revifa i 
dota d’efecte mullat a les superfícies 
protegides.

TECNADIS SOLIDUS:  
Consolidant basant-silicat d’etil. Materials 
porosos amb patologies de degradació. 
Materials que requereixen cohesió 
després restauració. Compatible amb la 
gamma de hidròfugs Tecnan.

AQUAPORE FORTE: 
Protector hidrofugant a base aigua per a 
superfícies verticals i inclinades. Materials 
porosos d’origen petri i mineral. Dissenyat 
per a ús en Patrimoni Històric Artístic i 
construcció convencional.

TECNADIS PRS PERFOPORE: 
Hidro / oleofugante en base aigua per 
superfícies horitzontals i verticals. Porosos 
i poc porosos. Polivalent, antitaques, 
prevenció de brutícia i bloqueig total de 
l’absorció de líquids. Antigraffiti de sacrifici.

SOLUCIONS TECNAN DAVANT DE PATOLOGIES CONSTRUCTIVES 
Aplicació en rehabilitació, reformes, neteja i manteniment

OBRES DE REFERÈNCIA

HIDROALCOHÒLICS: 
Neteja i higienització de mans i superfícies de forma instantània.

Polvoritzar i llest  Evaporació ràpida  Efecte instantani  Fàcil aplicació.

GAMMA Tecnan et cuida

No deixa les
mans enganxoses.

No deixa olor.

PROTECTORS BARRERA
DAVANT DE VIRUS I BACTERIS: 

Acció permanent i immediata Barrera física nanotecnològica
permanent davant virus i bacteris Polvoritzar, assecar i llest.

SANTECGEL
per Mans 
125ml, 500ml, 5L

TECNADIS SANTEC TOTAL
Per a superfícies 
500ml, 5L 

VIRUPROTEC 
MULTISUPERFICIES 
Poroses i no poroses 
400ml, 5L i 25L

VIRUPROTEC 
TEIXITS 
Per mascaretes i altres teixits 
125ml, 500ml, 5L i 25L

Resistents a
50 neteges

Compatibles amb 
productes de neteja/

desinfecció

Repel·lents a l’aigua
i taques

Verdet Carbonatació Sulfats Eflorescències Contaminació Orins Graffitis Humitats Taques Ennegriment

GAMMA TECNADIS PRS
RESTAURACIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC, REHABILITACIÓ,

CONSTRUCCIÓ NOVA, NETEJA I MANTENIMENT.

10
DURABILItat

AnyS

TRANSPIRABLE FàCIL 
APLICACIÓ

També disponibles 

protectors en

BASE AIGUA

Elevat rendiment

Aplicació a superfície

no a saturació

Olor a eucaliptus. 

Sense aclarit. 

M
A

T
ER

IAL INCOLO
R



29 cm

24 cm

1,3

M-10

0,153

1,93

0,517

1,06

M-7,5 · M-5

0,150

1,96

0,509

0,83

M-7,5 · M-5

0,148

1,99

0,500

0,65

M-7,5

0,145

2,03

0,491

0,44

M-7,5

0,140

2,11

0,473

0,279

M-10

0,133

2,21

0,452

0,199

M-5

0,129

2,29

0,436

1

2

2

3

4

54

4

4

1 2 3 4 5

C E R A M I C A

C E R A M I C A

C E R A M I C A

SUPER ECO 50

SUPER ECO 30

34 35:

26 Kg/m2

500x110x190

10 ud/m2

26 Kg/m2

300x110x190

16,6 ud/m2

56 Kg/m2

240x110x93

38,8 ud/m2

63 Kg/m2

275x125x93 

34 ud/m2

material ceràmic material ceràmic

Solucions TERMOARGILA® ECO3
La millor solució d’aïllament tèrmic

Gran aïllament 
acústic

Alta resistència 
mecànica

Excepcional 
resistència al foc

Gran aïllament 
tèrmic i confort

Sostenible	 DAP 150 anys	 Gran inèrcia 
tèrmica

100 % materials 
naturals

APTE PER A EDIFICIS 
DE BAIX CONSUM 
I «PASSIVHAUS» 

COL·LOCACIÓ
TRADICIONAL. SENSE 
EINES ESPECIALS

U fins a 
0,43 W/m2·K *Càlculs sense tenir en compte revestiment interior ni exterior i comptant les resistències superficials. 

Valors de conductivitat de morters comercials.

EXECUCIÓ DE MUR AMB TERMOARGILA ECO3 DE 29 CM I JUNTA DE MORTER D’ADHERÈNCIA 
INTERROMPUDA PER BANDA DE MATERIAL AÏLLANT DE 30 MM DE GRUIX

MORTERS TÈCNICS

Material aïllant

Junta de morter 
interrompuda

Perforats Gran format

Descobreix la marca
RÚSTICS de Ceràmica La Coma
Peces rústiques, manuals i semi-manuals

TAULA
COMPARATIVA

PERFORAT 
GRAN FORMAT 
SUPER ECO 50

Kg MORTER/ m2

Dimensions  (mm)

PERFORAT 
GRAN FORMAT 
SUPER ECO 30

PERFORAT
MIDA CASTELLANA 
GERO TOSC

PERFORAT MIDA 
CATALANA GERO 
ECO

Unitats / m2

Amb o sense junta 
vertical de morter

Longitut: 50 cm
Alçada: 19 cm
Espessor: 11 cm
Massa: 8,4 Kg aprox.
Resistència a la compressió: > 15 N/mm2

Succió: ≤ 4,5 Kg (m2 x min)
Expansió per humitat: ≤ 0,6 mm/m

Longitut: 30 cm
Alçada: 19 cm
Espessor: 11 cm
Massa: 5,0 Kg aprox.
Resistència a la compressió: > 15 N/mm2

Succió: ≤ 4,5 Kg (m2 x min)
Expansió per humitat: ≤ 0,6 mm/m

PARET MÉS 
PLANA

ESTALVI ENTRE 
50-60% DE
MORTER

EXECUCIÓ FINS 
A UN 75%
MÉS RÀPIDA

Construir és fàcil amb

Resistència a 
la compressió 

Resistència tèrmica 
(m2·K/W) 

Conductivitat 
tèrmica (W/m·K) 

Transmitància tèrmica 
Uequivalent (W/m2·K)

Conductivitat de la 
junta (W/m·K)

Termoargila® Eco3 Multiusos Eco3 Mitja horizontal Eco3 Multidintell Plus Eco3 Dintell Eco3
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CERÀMICA BELIANES, S.L.
Ctra. Bellpuig-Belianes, km 6,7
25266 BELIANES (Lleida)

www.ceramicabelianes.com
info@ceramicabelianes.com
T. 973 330 739  F. 973 331 173

SUPERBRICK
Gero

12,5  13

34,5  55

400 x 115 x 200

9

12,5

70

5,6

11,5 

8

A1

EI-120 / EI-240 (*)

43,4

0,29

0,23

material ceràmic material ceràmic

Reducció 
del gruix de 

la façana

Superfícies
amb major

planitud

Millor resistència 
i conductivitat

tèrmiques

Estalvi en mà d’obra 
i en temps de grua i 

mitjans auxiliars

Major 
sostenibilitat

(etiqueta DAP)

• 	Rapidesa d’execució
• 	Planeïtat
• 	Menys humitats a obra
• 	Estalvi econòmic
• 	Pas d’instal·lacions més fàcil
• 	Garanteix el compliment del CTE

Resistència mecànica i estabilitat
Resistència al foc
Salubritat
Aïllament tèrmic i acústic

Peça ceràmica de gran
format per a envans

La plataforma líder mundial
en contingut BIM

Solidesa ceràmica acabat PYL Sistema constructiu 
d’alt aïllament acústic

Nou bloc perforat horitzontal 
Gruix d’11,5 cm (1/2 peu)
Doble mascle-femella
Preparat per morter cola

   FULL PRINCIPAL EN…

• Façanes ventilades
• Façanes SATE
• Parets separadores
• Cassetons d’instal·lacions

Elevades 
prestacions 
acústiques

SUPERBRICK enfront de la sol·lució tradicional Gero

Unitats / m²             Morter kg/m² (*) DB SI Anejo F. Arrebossat 2 cares / Enguixat 2 cares

Declaració Ambiental
de Producte

Etiqueta tipus III

Dimensions (mm)

Pes (kg)

ut./m²

ut./palet

m²/palet

Gruix mur (cm)

Resistència (N/mm²)

Reacció al foc

Resistència al foc

Aïllament acústic (dBA)

Conductivitat     (W/mk)

Resistència tèrmica R (m² K/W)

ESTALVI EN UNITATS I MORTER

AVANTATGES
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Sostres sense manteniment combinant biga de formigó i ceràmica.
Fabriquem bigues a mida i tenim una àmplia gamma de peces ceràmiques per sostres.

Revoltó ceràmic Artesanal

Revoltó ceràmic Mallorquí

Supermaó ceràmic Quercus 

dades tècniques
Textura Manual

Mesures (cm)	 28 x 13,5 x 5/6/7,5

24 x 11,5 x 5

dades tècniques
Textura Manual

Mesures (cm)	 28 x 13,5 x 5/6/7,5

24 x 11,5 x 5

dades tècniques
Textura Manual

Mesures (cm)	 28 x 13,5 x 5

24 x 11,5 x 5

ECOMANUAL  HIDROFUGAT

ECOMANUAL  BLANC K2

POMPEYA  RED MANUAL  MULTIRED
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CALIBRIC ONE
www.terreal.es PERSIANA

km

material ceràmic material ceràmic

CAIXA DE

CAIXA DE PERSIANA
100 x 31,4 x 30
CVR210

Amplades
disponibles
28-30-37,5 cms

Adaptat per a
obertures a partir
de 50 cms fins
a 520 cms

• Bloc ceràmic rectificat.

• Col·locació amb junta fina.
(Morter cola calibric o aglutinant
monocomponent califix).

• S’utilitza en:
Mur de càrrega.
Tancament de façanes
(ventilades/SATE/revestiment).
Parets separadores.

• 4,8 vegades més aïllant
que un maó perforat:
Apte per a edificis de baix consum.
PASSAVHAUS

Dimensions
Llargada x Alt x Ample en mm	 500 x 314 x 200

Peces m2	 6,3

Pes peça kg	 19,5

Resistència a la compressió
Mitjana normalitzada fb N/mm2	 10

Resistència tèrmica
R (m2 · K/W)	 1,10

Transmitància tèrmica
U = W/m2 · K)	 0,24  (1)

Resistència al foc	 REI 180  (2)

Resistència acústica	 47 dB  (3)

(1) R. Exterior + Calibric + Llana Mineral + PGL
(2) Valors obtinguts de la taula F1 de l’Anex F (DB SI) del CTE: Arrebossat per

ambdues cares 1,5 cm de morter o enguixat per ambdues cares 1,5 cm de guix
(3) R. Exterior + Calibric + Llana Mineral + PGL

BLOC CERÀMIC
RECTIFICAT

100% 
argila

tèrmic i 
acústic

inèrcia 
tèrmica

sense
rebaves
ni runa

estalvi
d’aigua

estalvi
ma d’obra

6,2
peces/m2

Mur càrrega
i tancamentkm 0
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placa guix laminat placa guix laminat

PLACA ALTA DURESA DI

PERFILS

CANALS Codi M.l/ Palet

C 36/30* C363 2.352

C 48/30 C483 1.890

C 70/30 C703 1.260

C 90/30 C903 1.008

MUNTANTS Codi M.l/ Palet

M 36/30* M363 2.016

M48/35

M4825 1.200

M4826 1.248

M4827 1.296

M4828 1.344

M483 1.440

M4832 1.536

M4835 1.680

M4836 1.728

M484 1.920

M 70/35

M7026 936

M703 1.080

M7032 1.152

M7035 1.260

M704 1.440

M 90/40

M9026 624

M903 720

M904 960

PLACA DE GUIX LAMINAT

“SUPER PLACA” TOT EN UNA PLACA
TALLAFOC F, ANTIHUMITAT I ALTA DURESA

Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

12,5 mm

SUPERP132 36 2000 x 1200 x 12,5

SUPERP1326 36 2600 x 1200 x 12,5

SUPERP133 36 3000 x 1200 x 12,5

15 mm
SUPERP1526 20 2600 x 1200 x 15

SUPERP153 20 3000 x 1200 x 15

PLACA VINÍLIC

VINILICO BLANCO 9,5

PLACA TALLAFOC F

Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

12,5 mm

ISORF132 60 2000 x 1200 x 12,5

ISORF1325 60 2500 x 1200 x 12,5

ISORF1326 36 2600 x 1200 x 12,5

ISORF133 36 3000 x 1200 x 12,5

15 mm
ISORF152 50 2000 x 1200 x 15

ISORF1525 30 2500 x 1200 x 15

ISORF1526 30 2600 x 1200 x 15

ISORF153 30 3000 x 1200 x 15

Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

12,5 mm
ISOAD1326 24 2600 x 1200 x 12,5

ISOAD133 24 3000 x 1200 x 12,5

15 mm
ISOAD1526 20 2600 x 1200 x 15

ISOAD153 20 3000 x 1200 x 15

PLACA ANTIHUMITAT  H1

Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

12,5 mm

ISORF132 50 2000 x 1200 x 12,5

ISORF1325 40 2500 x 1200 x 12,5

ISORF1326 36 2600 x 1200 x 12,5

ISORF133 36 3000 x 1200 x 12,5

15 mm
ISOI152 36 2000 x 1200 x 15

ISOI1526 30 2600 x 1200 x 15

ISOI1528 30 2800 x 1200 x 15

ISOI153 30 3000 x 1200 x 15

PLACA + EPS (Poliestirè expandit)

Espessor Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

10+20mm FEPS102026 30 2600 x 1200 x 30

10+30mm FEPS103026 22 2600 x 1200 x 40

10+40mm FEPS104026 78 2600 x 1200 x 50

10+50mm FEPS105026 -- 2600 x 1200 x 60

PLACA STANDARD STD

Espessor Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

FLEX 6mm FFLEX6 32 3000 x 1200 x 6

9,5mm
ISOST1025 80 2500 x 1200 x 9,5

ISOST1026 80 2600 x 1200 x 9,5

ISOST132 50 2000 x 1200 x 12,5

ISOST1325 40 2000 x 1200 x 12,5

12,5mm ISOST1326 36 2000 x 1200 x 12,5

ISOST1328 36 2000 x 1200 x 12,5

ISOST133 36 2000 x 1200 x 12,5

PLACA STANDARD STD

Espessor Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

ISOST152 36 2000 x 1200 x 15

ISOST1525 30 2500 x 1200 x 15

15mm ISOST1526 30 2600 x 1200 x 15

ISOST1528 30 2800 x 1200 x 15

ISOST153 30 3000 x 1200 x 15

18mm
ISOST1826 24 2600 x 1200 x 18

ISOST183 24 3000 x 1200 x 18

* Material sota comanda. / Quantitat mínima de fabricació.

* Material sota comanda. / Quantitat mínima de fabricació.

MESTRES I PERFILS ANGULARS Codi M.l/ Palet

MESTRA 
F47/17

F473 2.160

F474 2.880

F4753 3.180

PERFIL ANGU-
LAR Clip47-45

CLIP47 2.400

MESTRA 
M60/27

M3 1.260

M4 1.680

PERFIL ANGU-
LAR U 30 x 30

U3030 2.520

PERFIL ANGU-
LAR  L 30 x 30

862ANG 2.700

MESTRES I PERFILS ANGULARS Codi M.l/ Palet

MESTRA 
OMEGA OM 
82/16

8620M 1.950

MESTRA 
OMEGA 
INSTALA-
CIONS

862OM30 900

PERFIL SERRA 
SIMPLE (F47/
F45)

PSFU73 1.260

PERFIL SERRA 
DOBLE  ( 
F47/ F45 y 
M60/27)

PSD4760 1.260

ACCESSORIS PER MESTRA 60/27

Codi Ut/caixa

CABALLETE MAESTRA 
60/27 PLANO

CAB 100

CABALLETE MAESTRA 
60/27 MONTADO

CABIM 100

CUELGUE REGULABLE 
MAESTRA 60/27

CURE 50

PIVOT 60/27 PIV60 100

Codi Ut/caixa

ANCLAJE DIRECTO 
MAESTRA 60/27

865AD 100

CONECTOR EMPALME 
60/27 865CM 100

CUELGUE UNIVERSAL 865CUUN 100Codi Uts. Embalatge Dimensions (mm)

ISOVIN120 6 / caja 1200 x 600 x 9,5

ISOVIN60 8 / caja 600 x 600 x 9,5
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NÁCAR
(Anterior Marfil**)

JADE RUBÍ CORAL AMATISTA

CRISTAL

CRISTAL TOTAL

CRISTAL FINISH

CRISTAL EXTRA 
FINISH

CRISTAL REPAIR

CRISTAL READY

www.algiss.es

placa guix laminat placa guix laminat

Dimensions (mm) Codi Ut/caixa

CARGOL 
FOSFATAT

3,5x25

T25 1.000

T25200 200

T25Pot 8.000

3,5x35
T35 1.000

T35150 150

3,5x45

T455 500

T45 1.000

T45100 100

3,5x55 T555 500

4,2x70 T70250 250

4,2x90 T30 250

CARGOL “
PLACA-PLACA”

4,8x34 TPP5 500

CARGOLS, cintes, bandes acústiques I pastes

CINTES I BANDES ACÚSTIQUES

Codi m.l/rollo

CINTA JUNTES CJ 150

CJ23 23

CINTA CANTONERES CG 30

CG12 12,5

CINTA JUNTES 
MALLA-VIDRE

CJV 150

CJV20 20

BANDA ACÚSTICA 30 mm BD30 30

BANDA ACÚSTICA 50 mm BD50 30

BANDA ACÚSTICA 70 mm BD70 30

BANDA ACÚSTICA 90 mm BD90 30

BANDA ACÚSTICA 
adhesiu 2 cares 50 mm

BD502C 30

BANDA ACÚSTICA 
adhesiu 2 cares 70 mm

BD702C 30

Dimensions 
(cm)

Codi

PIVOT F47/F45 PIV

CONECTOR 
EMPALMAMENT F47

865CMF47

CONECTOR 
EMPALMAMENT F45

865CMF45

CUELGUE 
UNIVERSAL

865CUUN

ANCLATJE 
DIRECTE F47/F45

ANGF47

CUELGUE 
REGULABLE F47 
(PER A VARILLA 
LLISA 4 MM)

CURE47

CABALLET F47 CAB47

SUSPENSIONS* PER 
A F47 Y F45

09 cm B90

18 cm B180

24 cm B240

30 cm B300

40 cm B400

Dimensions (mm) Codi Ut/caixa

CARGOL “METALL-METALL”

3,5x9,5 T951 1.000

T95250 250

3,5x13 T131 1.000

CARGOL PUNTA-BROCA

3,5x25 TPB255 500

3,5x35 TPB355 500

3,5x45 TPB455 500

CARGOL PLACA DURA

3,9x25 TPD25 1.000

3,9x35 TPD35 1.000

3,9x45 TPD455 500

3,9x55 TPD555 500

PUNTA PHILIPS 3,5x25 PH210 10

PASTES Codi Ut/ Palet Presentació

PASTA DE JUNTES DE ASSECAT RÀPID 30 minuts PJI30 50 sac 25 Kg

PASTA DE JUNTES DE ASSECAT RÀPID 1 hora PJI1 50 sac 25 Kg

PASTA DE JUNTES DE ASSECAT RÀPID 2 hores PJI2 50 sac 25 Kg

PASTA DE JUNTES DE ASSECAT LENT 24 hores PJI 50 sac 25 Kg

PASTA DE JUNTES PREPARADA
PJPI7 24 Pot de 7 Kg

PJPI25 72 Pot de 25 Kg

PASTA DE AGARRI PAI 50 sac 25 Kg

PASTES

GAMMA DE GUIXOS ALGíSS
Un producte per a cada necessitat

Gama Algíss Cristal 
Massilles per
la reforma
de parets i sostres

La classificació A + assegura que l’emissió de Compostos Orgànics 
Volàtils és la menor possible, mantenint la qualitat de l’aire.

Qualitat, garantia i eficiència en una solució única
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Total Kit

C

D 
B

A

portes i premarcs portes i premarcs

Estructura per a portes corredisses ocultes per a parets de Placa de Guix Laminat. Ràpid muntatge, estabilitat i solidesa.
Mides en cm (ample x alt): 60x200, 60x210, 70x200, 70x210, 80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 100x200 i 100x210. Gruix paret acabada: 10 cm.

Kit PYL Orchidea EasySlide

Kit Travesser Orchidea AppliSystem
Kit de suport per a porta corredissa sense obres.

Dimensions del paquet: 13x11x223 cm.

Porta corredissa sense obres. Kit complet que inclou travesser, guia i porta de DM. Mides en cm (ample x alt): 70x200 i 80x200.

Acabat en 
DM llest 
per donar-li 
l’acabat que 
es desitgi.

Tapa 
embellidora a 
mida, acabada i 
desmuntable.

Regata interior 
ja realitzada i 
guia inferior.

Guia i 
rodaments de 
gran qualitat.

Travesser Travesser + Muntant Travesser + 2 Muntants

A: Ample llum passatge fins a 900 mm 

B: Alçada llum passatge fins a 2.200 mm

C: Llarg travesser màx. 2.000 mm

D: Alçada muntant (opcional) 

màx. 2.300 mm

L’estructura Orchidea, totalment integrada a la paret, permet guanyar l’espai necessari per a un moble, per ampliar la cuina o el bany. S’adapta 
a qualsevol tipus de porta estàndard del mercat. La seva fabricació amb el sistema en grecat en negatiu, únic i patentat, garanteix un òptim 
acabat.

Orchidea
Estructures per a portes corredisses

Estructura Orchidea Basic	 Estructura Orchidea Plus	 Estructura Orchidea PYL

Acabat en 

Tanganika
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Vallcorba, s.a.
NORMALITZATS DE FUSTERIA

266	 224	 196	 168	 154	 140	 126	 112	 112

228	 192	 168	 144	 132	 120	 108	 96	 96

6x3

100202CPK	 100402CPK100302CPK	 100502CPK 100602CPK	 100802CPK100702CPK	 100902CPK

7x3	 8x3	 9x3	 10x3	 11x3	 12x3	 13x3	 14x3

NO

3,5
6x3,5

101102CPK	 101402CPK101202CPK	 101502CPK	 101702CPK101302CPK	 101602CPK	 101802CPK  101902CPK

7x3,5	 8x3,5	 9x3,5	 10x3,5	 11x3,5	 12x3,5	 13x3,5	 14x3,5

4,0
6x4

102102CPK	 102302CPK	 102602CPK102202CPK	 102402CPK	 102702CPK102502CPK	 102802CPK 102902CPK

7x4	 8x4	 9x4	 10x4	 11x4	 12x4	 13x4	 14x4

3,5
6x3,5

101102C2PK	 101502C2PK101302C2PK	 101702C2PK	 101902C2PK101202C2PK	 101602C2PK101402C2PK	 101802C2PK	 101002C2PK

7x3,5	 8x3,5	 9x3,5	 10x3,5	 11x3,5	 12x3,5	 13x3,5	 14x3,5 15,5x3,5

266	 224	 196	 168	 154	 140	 126	 112	 112	 84

14

4,0
6x4

102102C2PK	 102502C2PK102302C2PK	 102702C2PK	 –102202C2PK	 102602C2PK102402C2PK	 –	 102002C2PK

7x4	 8x4	 9x4	 10x4	 11x4	 12x4	 13x4	 14x4	 15,5x4

228	 192	 168	 144	 132	 120	 108	 NO	 NO	 70

12

3,5
PYL 7x3,5

101202CPLK	 101502CPLK101302CPLK	 101602CPLK101402CPLK	 101702CPLK

8x3,5	 9x3,5	 10x3,5	 11x3,5	 12x3,5

192	 168	 144	 132	 120	 108

12

14

NO	 256	 224	 192	 176	 160	 144	 128	 128

16

Ref. 

Ref. 

Ref. 

Ref. 

Ref. 

Ref. 

12

portes i premarcs portes i premarcs

BASTIMENT DE BASE EN KIT AMB GRAPES
Porta de Pas 203

Porta de Pas 211

Per a PGL (Placa Guix Laminat) sense rebaix d’obra i sense grapes - Serveix per a porta de fins a 211 cm d’alçada.Block: 
Amples 67,5- 77,5- 87,5 - Revestir: Amples 64,6- 74,6- 84,6

Porta de Pas PYL (Placa Guix Laminat)

* Tots els preus que apareixen són sense IVA

EMBALATGE: Els bastiments de base van embalats de 2 en 2. Embalatge d’1 en 1 portarà un increment de 0,50 € 
Nº Referència: Mateixa referència que la resta d’amples afegint un 1

PORTA DE PAS DE 92,5:
Disponible per fulla de 94,6-96 - 97,5 en les mesures de 3.5 i 4 amb un 7% d’increment de preu 
Nº Referència: Mateixa referència que la resta d’amples canviant la C per la Z

BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA
Sistema de fàcil muntatge que permet muntar un 
bastiment de base sense necessitat de maquinària, 
simplement es necessita un martell, dues claus i una 
serra. S’inclou en el bastiment de base dues varetes i la 
trava de fusta.

Aquest sistema permet el muntatge del bastiment de 
base directament en l’obra, abaratint significativament 
els costos logístics i d’emmagatzematge que exigeix el 
bastiment de base muntat. Es fabriquen en diferents 
mesures, tant per a porta de 203 cm com de 211cm 
d’alt. També disponible per a Placa Guix Laminat ‘

Block: Alçada 206,5 i Amples 67,5- 77,5- 87,5 - Revestir: Alçada 204 i Amples 64,6- 74,6- 84,6

Block: Alçada 214,5 i Amples 67,5- 77,5- 87,5 - Revestir: Alçada 212 i Amples 64,6- 74,6- 84,6

Revestir y Block

Unitats Palet

Unitats Filera

Unitats Palet

Unitats Filera

Revestir i Block

Unitats Palet

Unitats Filera

Revestir y Block

Unitats Palet

Unitats Filera

Revestir y Block

Unitats Palet

Unitats Filera

Block

3,0

Unitats Palet

Unitats Filera

PREMARC PI montat en totes les 
mides.
Alçada: 203/211x64/74/84, Gruix: 7,8.

Kit  PORTA CORREDERA completa intramurs, diferents acabats.
Kit PORTA CORREDERA Completa lacada Blanca 203x82x10

Kit PORTA CORREDERA vista en diferents 
acabats, Lacat blanc i Roure.

PORTES MDF llis per pintar, amb marc de Pi roig, ferramentes i tancament 
crom mat per pom o maneta sistema americà.
Bloc doble Porta en MDF per pintar 203 x 146 x 7,8.
Bloc Porta en MDF per pintar de 62/72/82 amb marc de Pi en 7,8.
Bloc Porta en MDF per pintar 203 x 72 amb marc de Pi en 10. 

PORTA Lacada 4 ratlles
Tapes incloses

NOVETAT

SUPORT REFORÇ PI
Per interior envà cartró-guix, 
diferents mides de modulació, 
també mesura especial per a 
instal·lacions.
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EI260
C5

EI290
C5

EI2120
C5

RBG RBO

portes i premarcs portes i premarcs

Portes 
Tallafoc

Registres 
Tallafoc

Possibilitat de 
ventilació

Frontisses amb protecció 
anti extracció

Patilles per a 
fàcil instal·lació

Joc de maneta inclòs

Portes 
Multiús
Les portes Multiús estan dissenyades per adaptar-
se a tot tipus d’edificacions tant residencials com 
industrials.

La seva gran qualitat i la seva enorme versatilitat les 
fan ideals per a instal·lar-se a trasters, cellers, sales de 
màquines, magatzems, xalets, garatges i una infinitat 
d’aplicacions.

L’acer galvanitzat de la millor qualitat i un procés 
automatitzat de fabricació les converteix en líders 
indiscutibles per fiabilitat, durabilitat i robustesa.

Fiabilitat i Seguretat

La nostra experiència durant més de 25 anys en el sector de les portes tallafoc 
avalen la qualitat dels nostres productes. La nostra amplia gamma de portes i 
registres tallafoc d’una i dues fulles cobreix gairebé el 100% de les necessitats de 
l’mercat.
Les nostres Portes es fabriquen segons Normativa Europea amb resistència a el 
foc de 60, 90 i 120 minuts.
Especialment indicades per a habitatges, grans superfícies com supermercats, 
cinemes, fàbriques, hospitals, sales d’espectacles, biblioteques, discoteques, hotels, 
etc. Així com per a qualsevol altre lloc que necessiti exigència de seguretat contra 
incendis.

Certificació Resistència al Foc Europea

Marc armat

Des de ...  213 €

Des de ...  187 €	 Des de ...  145 € Des de ...  90 €

Els registres Tallafoc s’empren com a protecció contra 
incendis per a aquelles zones en què, per les seves 
dimensions, no és possible col·locar una porta tallafoc. 
Són idonis per a la seva instal·lació en comptadors, 
sistemes de comunicacions, quadres de màquines, etc.

Disposem de dos tipus de registres, Registres Tallafoc 
amb Frontisses Grans (RBG) i Registres Tallafoc amb 
Frontisses Ocultes (RBO) en resistències de 60 i 90 min.
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3,5mm

5,6mm

1200x3600

1620x3240

1000x3000

1200x2600

1200x1200

1000x1000

195x1800

600x1200
500x1000

by
COVERLAM LAVA

sate i tractaments de façana sate i tractaments de façana

PORCELÀNIC TÈCNIC
Referència Preu peça

Referència	 Preu m2

1200x2600x3,5mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 216,44 €
1000x3000x3,5mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 206,13 €

600x1200x5,6mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 50,25 €

1000x3000x5,6mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 226,59 €

1000x1000x5,6mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 51,77 €

500x1000x5,6mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 51,77 €

GRUIXOS

LAVA MARRÓ

LAVA CORTEN

LAVA IRON

1000x1000x3,5mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 51,77 €

500x1000x3,5mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 51,77 €

1200x1200x5,6mm	
IRON, CORTEN, MARRÓ 50,25 €

FORMATS
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1

8

7

6

5

4

A

B

2
3

- MAPETHERM AR1
- MAPETHERM AR1 GG

- MAPETHERM XPS
- MAPETHERM EPS

 
- PLANITOP HDM MAXI
- MAPEGRID G 120
- MAPETHERM TILE FIX 15

 
- MAPEGRID G120

 
- ULTRALITE S2
- KERABOND T+ ISOLASTIC
- ELASTORAPID
- KERAQUICK S1 + LÁTEX PLUS
- ULTRALITE S2 QUICK

- MAPETHERM TILE FIX 15

 
- ULTRACOLOR
- KERACOLOR GG +
ISOLASTIC
- KERACOLOR FF + ISOLASTIC

- MAPESIL LM
- MAPEFLEX MS 45

TODO OK, CON MAPEI

Nivoplan + Planicrete

Mapetherm AR1 GG

Mapetherm EPS

Mapetherm AR1 GG

Mapetherm Net

Quarzolite Base Coat

Quarzolite Tonachino 

7
6
4

4
5

3

2
1

1

2

3

4

5

6

7

V2  W3
A2-s1 d0

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

REVESTIMIENTOS EXTERIORES E INTERIORES 

A BASE DE AGLOMERANTES ORGÁNICOS 

EN 15824

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA���

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

GP-CS IV
EN 998-1

EN 15824 EN 998-1

MAPETHERM SYSTEM

TODO OK, CON MAPEI
sate i tractaments de façana sate i tractaments de façana

SISTEMA PER A LA COL·LOCACIÓ DE GRES 
PORCELÀNIC FI SOBRE AÏLLAMENT PER 

L’EXTERIOR

més informació

						        - SISTEMA D’AÏLLAMENT
TÈRMIC D’EDIFICIS PER L’EXTERIOR

Revoqui ciment

Adhesiu

Panell aïllant

Arrebossat

Malla de fibra de vidre

Imprimació acrílica pigmentada

Revestiment acrílic pigmentat

1,2 mm

PRODUCTES DEL SISTEMA
1.- Adhesius entre suport i panell:

2.- Panells termoaïllants:

3.- Revoqui estructural: 

4.- Malla de fibra de vidre: 

5.- Adhesiu per al revestiment 
ceràmic: 

6.- Tacs: 

7.- Farciment de juntes: 

8.- Segellat de juntes: 

A. Gres porcelànic fi

B. Formigó
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 webercal hydromur

sistema webertherm acustic

sate i tractaments de façana sate i tractaments de façana

Llars
més saludables

Revestiment transpirable
pel tractament
d’humitats
per capil·laritat

Gaudeix del teu temps
de lleure en silenci

Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) per a façanes 
basat en plaques de llana mineral (vidre o roca).

Millora l’aïllament acústic de la façana
respecte el soroll aeri exterior (-6,5 dB
amb 4 cm de gruix)

Confort acústic

La millor protecció contra el foc.
Classficació B-s1, d0 segons UNE EN
13501-1:2007 + A1:2010

Protecció contra el foc
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Sikafill®-300 ThermicSika® ThermoCoat

www.sikasmartcity.es

sate i tractaments de façana sate i tractaments de façana

EFICIÈNCIA TÈRMICA PER COBERTES
Pot rebaixar fins a 12º la temperatura d’una coberta. 

Revestiment elàstic que conté ceràmiques esfèriques, amb 
consistència cremosa per a la impermeabilització de cobertes 
amb propietats tèrmiques, sense olors molestes, de fàcil 
aplicació i alta durabilitat.

SISTEMA D’AÏLLAMENT TÈRMIC
PER L’EXTERIOR DE FAÇANES SATE
Sika® ThermoCoat és un sistema complet d’aïllament per
l’exterior, format per productes de qualitat, curosament assajats i 
compatibles entre si. Un dels aspectes fonamentals per aconseguir 
l’eficiència energètica en la construcció és l’aïllament tèrmic.

PER A MÉS 
INFORMACIÓ

PER A MÉS 
INFORMACIÓ

LA COMBINACIÓ PERFECTA
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Placa imitació teula, Panell sandvitx | AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ

PANELL SANDWICH DE 
FUSTA AMB TOTES LES 
GARANTIES
Una àmplia gamma de panell de fusta a la teva disposició.
Per què utilitzar panell de fusta TEZNOCUBER: 

• En un sol element tenim suport mecànic, aïllament
tèrmic i acústic i una terminació interior.

• Element estètic, amb diferents opcions estètiques.

• Acabat al gust del consumidor, ja que disposem d’una
àmplia gamma de terminacions, tant en materials
com en colors de vernissos.

• Col·locació ràpida i fàcil que permet l’abaratiment del
cost d’obra.

• Material lleuger i instal·lació en sec, molt senzilla
en ser mecànica i sobre qualsevol suport (fusta,
metàl·lic, formigó).

• Estalvi de temps i cost en obra.

• Estalvi en estructura, ja que podem dimensionar amb
una àmplia gamma de distàncies entre suports.

• El panell de fusta TEZNOCUBER compleix les
exigències del C.T.E.

• Material CERTIFICAT tots els panells disposen del
D.I.T.E. (Marcatge CE); ISO 9001- ISO 14001.

Els espais sota coberta es converteixen sovint en el lloc més especial i acollidor de l’habitatge, on respirar aire fresc i crear ambients íntims i 
confortables; per il·luminar-los amb llum natural, cal col·locar finestres especialment dissenyades per a teulada. La gamma de finestres Roto 
Designo garanteix un producte tècnicament excel·lent i de màxima qualitat.

Roto Designo
Finestres per a teulada

Roto Designo R45 PVC 
Obertura pivotant

Roto Designo R75 
Obertura TOP-pivotant/ 
projectant

Roto Designo R45 
Obertura pivotant

Roto Designo R35-ST 
Obertura lateral

Roto Designo R45 Rototronic 
Obertura pivotant

Roto Designo R75 PVC 
Obertura TOP-pivotant/ 
projectant
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www.irpen.es - irpen@irpen.es - 93 244 99 55

cobertes cobertes

Onduline®, empresa multinacional líder en sistemes 
d’impermeabilització i aïllament per a coberta 
inclinada ofereix una àmplia gamma de solucions 
per a rehabilitació i nova construcció. Únic fabricant 
nacional, i líder mundial, de placa asfàltica ondulada, 
està especialitzat des de fa més de 70 anys en 
la rehabilitació i impermeabilització de cobertes 
inclinades.

SISTEMA SIATE DE COBERTA Onduline®

El sistema SIATE de coberta Onduline® és un complet i lleuger Sistema d’impermeabilització i Aïllament 
Tèrmic per l’Exterior, dissenyat per a la rehabilitació energètica de cobertes inclinades. Aquest 
innovador sistema millora l’eficiència energètica de l’habitatge, a més de crear una coberta totalment 
impermeabilitzada i ventilada amb 30 anys de garantia.

La millora de la transmitància tèrmica respecte dels sistemes tradicionals oscil·la entre el 8% i el 20%.

Onduline® Sota Teula DRS
BT-150 PLUS	 7,20 €/m2

BT-50	 7,30 €/m2

Panell Sandwich ONDUTHERM®

H19+A80+FAN13	 43,35 €/m2

H16+A40+FAN10	 29,61 €/m2

H16+A80+FAN10	 38,65 €/m2

H19+A60+Yeso13	 29,28 €/m2

H19+A100+Yeso13	 38,71 €/m2

SISTEMES D’IMPERMEABILITZACIÓ I 
AÏLLAMENT PER COBERTA INCLINADA

Solucions IRPEN per a cobertes

AK 01 - AKYVER
Plaques planes de policarbonat 
cel·lular.
De múltiples parets, dissenyades per a 
una àmplia gamma d’aplicacions.

AK 11
Plaques Ondulades i grecades de 
policarbonat cel·lular.
Plaques alveolars ondulades i grecades 
de policarbonat cel·lular. 
Per la seva versatilitat, estètica, fàcil 
instal·lació i reduït preu, són una bona 
elecció per cobrir lluernes i cobertes, 
substituint altres productes que no 
compleixen amb les normatives actuals.

LC
Plaques ondulats i grecades de 
policarbonat compacte.
Són lleugeres i estan fabricades en 
policarbonat, material que combina 
la transparència amb la seva gran 
resistència.

ROVILUX
Plaques planes i rotllos (ondulats i 
grecades) de polièster.
La protecció gel coat que porten les 
plaques en les seves dues cares, evita 
l’envelliment prematur i permet 
mantenir per més temps la seva 
transparència.
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DANOPREN® XPS

484003

DANOPREN® TR

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00 A

484004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00 A

484007 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60 A

484008 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00 A

484009 100 4 3,00 36,00 720,00 72,00 A

483003

DANOPREN® TL

40

1,25 x 0,60

10 7,50 90,00 1800,00 72,00 B

483004 50 8 6,00 72,00 1440,00 72,00 C

483006 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60 C

483007 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00 C

482002

DANOPREN® PR

40

2,60 x 0,60

10 15,60 187,20 1872,00 74,88 B

482003 50 8 12,48 149,76 1497,60 74,88 B

482004 60 7 10,92 131,04 1310,40 78,62 C

482007 80 5 7,80 93,60 936,00 74,88 C

482008 100 4 6,24 74,88 748,00 74,88 BP

480102
DANOPREN® 500

50
1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00 BP

910028 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00 BP

481013

DANOPREN® FS

50

1,25 x 0,60

8 6,00 72,00 1440,00 72,00 C

481017 60 7 5,25 63,00 1260,00 75,60 C

481020 80 5 3,75 45,00 900,00 72,00 C

620015*
IMPACTODAN® 5 5

1,00x15 0,33 B

620005* 2,00x50 0,60 A

620017* IMPACTODAN® 10 10 2,00x25 0,60 A

620031 CONFORDAN® ECO 2,5 1,00x25 - C

620032 CONFORDAN® 3 0,95x15 - B

620051 IMPACTODAN® BT 3 1,06x25 - BP

610034 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 2 2 336 B

610035 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4 4 168 A

610036 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4
Autoadhesiva 4 168 B

610017 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 4
Autoadhesiva en placas 4 150 B

610011 Membrana Acústica Danosa M.A.D. 6 6 126 C

610090 DANOFON® 28 54 B

610083 ACUSTIDAN® 16/2 18 72 B

610080 ACUSTIDAN® 16/4 20 72 B

610060 SONODAN® PLUS 
AUTOADHESIVO 40 48 B

610202 FONODAN® 50 4 0,046x10 B

610207 FONODAN® BJ 4 0,42x10 A

610209 FONODAN® 130 4 0,132x10 C

610208 FONODAN® 70 4 0,066x10 C

610201 FONODAN® 900 4 0,92x10 C

610203 FONODAN® 900 HS 3,9 0,92x10 C

aïllaments aïllaments

SOLUCIONS
D’AÏLLAMENT

ACÚSTIC
UN AÏLLAMENT TÈRMIC ÚNIC

GRAN RESISTÈNCIA TÈRMICA

NO ABSORBEIX L’AIGUA

TRANSPIRABLE

MÀXIMA RESISTÈNCIA A 
LACOMPRESSIÓ

RENDIMENT INALTERABLE

COL·LOCACIÓ FÀCIL I RÀPIDA

COMPLEIX LA NORMATIVA 
CONTRA ELS INCENDIS

CERTIFICAT I ECO-ETIQUETATGE

APLICACIONS VARIADES

SUPORT TÈCNIC

Codi Nom comercial Espessor
(mm)

Dimensions
(m)

Panells / 
paquet

m2/
paquet

m2/
palet

m2/
camió

m3/
camió

Classe
logística

XPS COBERTA PLANA

XPS COBERTA INCLINADA 

XPS PARETS

XPS ALTA RESISTÈNCIA 

XPS FAÇANA EXTERIOR - SISTEMA SATE 

MATERIALS ELÀSTICS PER A DISMINUIR SOROLL D’IMPACTE

Codi Nom comercial Usos Espessor
(mm)

Dimensions
(m)

ø rotllo
(m)

Classe
Logística

Sòls flotants sota 
morter

Sòls flotants sota 
tarima

*Certificats: Disposa de D.I.T. “Sistema amortidor de soroll d’impacte. IMPACTODAN”

MATERIALS ANTI RESSONANTS PER A DISMINUIR VIBRACIONS PRÒPIES D’ELEMENTS 
RÍGIDS LLEUGERS

Codi Nom comercial Espessor
(mm)

Dimensiones
(m)

m2/
palet

Classe
Logística

12,00x1/rotllo

6,00x1/rotllo

6,00x1/rotllo

1x1,20/placa

4,50x1/rotllo

MATERIALS ELÀSTICS PER A DISMINUIR SOROLL D’IMPACTE

Codi Nom comercial Descripció Espessor
(mm)

Dimensions
(m) m2/palet Classe

Logística

Panell multicapa per a aïlla-
ment en mitgeres, habitatges, 
hotels ...

6,00x1/rollo

Panell bicapa per
aïllament en extradossats

6,00x1/rollo

6,00x1/rollo

Panell multicapa per a aïllament 
d’unió autoadhesiva 1,20x1/panel

MATERIALS ANTI RESSONANTS I AMORTIDORS PER DISMINUIR
IMPACTES I VIBRACIONSS

Codi Nom comercial Descripció Espessor
(mm)

Dimensions
(m) Presentació Classe

Logística

Banda acústica per a la millora de 
l’estructura del guix laminat.

7 rotllos/
caja

Banda acústica per a la millora 
de soroll de baixants

32 rotllos/
palet

Banda per a reforç de colzes i 
entranques

4 rotllos/
caja

Banda para aislar tuberías y 
tubos sifónicos

8 rotllos/
caja

Material anti ressonant per 
la sonoritat de tarima flotant. 
Làmina anti ressonant entre 
guix laminat

16 rotllos/
palet

Membrana de doble capa per 
a aïllament acústic d’elements 
rígids i soroll d’impacte

16 rotllos/
palet

NOU

NOU

NOU

NOU
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AÏLLAMENT ACÚSTIC
AL SOROLL AERI

AÏLLAMENT SINTÈTIC:
TECSOUND SY 50 Y 70
TECSOUND SY GEO
TECSOUND TUBE
TECSOUND FT 40/55 Y 70
TECSOUND 2FT

AÏLLAMENT BITUMINÓS:
INSOPLAST

AÏLLAMENT ACÚSTIC
AL SOROLL D’IMPACTE
TEXFON

CONDICIONAMENT 
ACÚSTIC ECOLÒGIC
FIBRO-KUSTIC

AÏLLAMENT ACÚSTIC

TECSOUND® SY 50
Rotllo: 6,05 m x 1,22 m
TECSOUND® SY 70
Rotllo: 5,05 m x 1,22 m

TECSOUND® FT 40
Rotllo: 6 m x 1,20 m
TECSOUND® FT 75
Rotllo: 5,50 m x 1,20 m

TECSOUND®FT 55 AL
Rotllo: 5,50 m x 1,20 m

INSOPLAST®

Rotllo: 1 m x 14 m

FIBROKUSTIK
1200x600x15 mm   600x600x15 mm
1200x600x25 mm   600x600x25 mm
1200x600x35 mm   600x600x35 mm

TECSOUND® SY 70 GEO
Rotllo: 2,6 m x 1,22 m

TECSOUND® 2FT
Rotllo: 5,50 m x 1,20 m

TECSOUND® TUBE
Rotllo: 8 m x 0,4 m

TEXFON
Rotllo: 1 m x 20 m

XPS SL   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
70, 80, 100, 120

XPS CR   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
80, 100

XPS PM   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
80, 100

XPS TR   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
80, 100

XPS CB   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
80, 100

XPS CW   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
80, 100, 120

XPS 500   
Espessor (mm): 40, 50, 60, 
80, 100

SOPRA XPS SL
Per coberta plana invertida, coberta 
inclinada (teula ancorada amb rastrell)
i aïllament per a terres

SOPRA XPS CR
Per coberta inclinada amb llistons
i teules clavetejades. 

SOPRA XPS TR
Para cubierta inclinada acabado teja, 
superficie acanalada.

SOPRA XPS CW
Per aïllament de murs en càmera
d’aire. Panell de gran format.

SOPRA XPS PM
Per aïllament de murs en càmera
d’aire. Panell de petit format.

SOPRA XPS CB
Per aïllament de façanes per l’exterior 
(SATE) i per a aïllament de ponts tèrmics, 
pilars i forjats.

SOPRA XPS 500
Per aïllament de coberta pàrquing
i sòls. Alta resistència.

SOPRA XPS: El poliestirè
extruït és una escuma rígida aïllant, 
de caràcter termoplàstic i d’estructura 
cel·lular tancada, la qual confereix 
a l’producte excel·lents propietats 
tèrmiques i mecàniques. Proporciona un 
aïllament tèrmic òptim contra el fred i la 
calor, permetent un gran estalvi d’energia.
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a A B C D E

0,94 0,50 0,38 0,29 0,27 0,25

4 6 9 12 13 14

0,94 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57

4 4 5 6 7 8

0,035 W/m·K

A1

AFr5
≥ 5 kPa·s/m2

AW

T3

MU1

URSA TERRA

T18R 0099/CPR/A43/0633 020/003858 DIT 380R/20
T18P 0099/CPR/A43/0229 020/003016 DIT 380R/20

0,032 W/m·K

A1

AFr10
≥ 5 kPa·s/m2

T3

MU1

≤ 1 kg/m2

URSA TERRA Plus 32 T0003

URSA TERRA T18R / T18P

0099/CPR/A43/0616 020/003847 DIT 380R/20

2142169 46 0,40 13,50 S 3 16,20 18 291,60 0,70 1,30 3,42

2142213 46 0,60 13,50 S 2 16,20 18 291,60 0,70 1,30 3,42

2141976 50 0,40 13,50 C 3 16,20 18 291,60 0,70 1,40 3,71

2141916 50 0,60 13,50 C 2 16,20 18 291,60 0,70 1,40 3,71

2131744 65 0,40 10,80 S 3 12,96 18 233,28 0,95 1,85 4,55

2131747 65 0,60 10,80 S 2 12,96 18 233,28 0,95 1,85 4,55

2137138 85 0,40 8,10 C 3 9,72 18 174,96 1,00 2,40 5,97

2136607 85 0,60 8,10 C 2 9,72 18 174,96 1,00 2,40 5,97

2142106 100 0,40 5,40 C 3 6,48 18 116,64 1,00 2,85 7,08

2141080 100 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 1,00 2,85 7,08

2141101 120 0,60 5,40 C 2 6,48 18 116,64 1,00 3,40 8,55

2142180 46 0,60 1,35 S 16 12,96 20 259,20 0,70 1,30 3,48

2142781 50 0,60 1,35 C 14 11,34 20 226,80 0,70 1,40 3,78

2141625 65 0,60 1,35 S 10 8,10 20 162,00 0,95 1,85 4,65

2142457 75 0,60 1,35 C 9 7,29 20 145,80 0,95 2,10 5,38

2141627 85 0,60 1,35 C 8 6,48 20 129,60 1,00 2,40 6,10

2141629 100 0,60 1,35 C 6 4,86 20 97,20 1,00 2,85 7,20

2141630 120 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 1,00 3,40 8,72

2142291 30 1,20 13,50 C 1 16,20 18 291,60 0,80 0,90 3,86

2142773 40 0,40 9,20 C 3 11,04 18 198,72 0,85 1,25 4,76

2141356 50 0,40 8,10 S 3 9,72 18 174,96 0,95 1,55 5,83

2141357 60 0,40 8,10 S 3 9,72 18 174,96 1,00 1,85 7,02

2141623 60 0,60 8,10 C 2 9,72 18 174,96 1,00 1,85 7,02

2141358 80 0,40 5,40 S 3 6,48 18 116,64 1,00 2,50 9,42

2141943 80 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50 9,42

2141359 100 0,40 5,40 S 3 6,48 18 116,64 1,00 3,10 11,71

2142494 100 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 3,10 11,71

2141708 40 0,60 1,35 S 15 12,15 16 194,40 0,85 1,25 4,76

2142452 50 0,40 1,35 C 12 6,48 24 155,52 0,95 1,55 6,09

2141709 50 0,60 1,35 S 12 9,72 16 155,52 0,95 1,55 5,95

2142866 60 0,40 1,35 C 10 5,40 24 129,60 1,00 1,85 7,26

2141731 60 0,60 1,35 S 10 8,10 16 129,60 1,00 1,85 7,08

2142867 80 0,40 1,35 C 7 3,78 24 90,72 1,00 2,50 9,77

2141732 80 0,60 1,35 S 7 5,67 16 90,72 1,00 2,50 9,53

2141733 100 0,60 1,35 S 6 4,86 16 77,76 1,00 3,10 11,81

2141735 120 0,60 1,35 S 5 4,05 16 64,80 1,00 3,75 14,29

2141736 140 0,60 1,35 C 4 3,24 16 51,84 1,00 4,35 16,66

DoP 34TER32NK20031

DoP 34TER35NK19031

l
0,032

l
0,035
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Aïllament en envans i
tradossats
Trasdossat de placa de guix laminat: sistema d’aïllament tèrmic i 
acústic mitjançant plaques de guix laminat ancorades a l’estructura 
metàl·lica autoportant i reblert de l’espai intermedi amb llana 
mineral.

Avantatges
• Màxima eficiència acústica amb mínima ocupació d’espai.
• Facilitat de pas d’instal·lacions independent en cada habitatge, fa

innecessària la realització de regates.
• Sistema de construcció seca que agilitza la construcció i genera una

mínima quantitat de deixalles.
• Perfecta planimetria de l’acabat superficial.
• Possibilitat de rehabilitació en una de les cares.

Aïllament mitgeres
Parets dobles de fàbrica. Consisteix a col·locar un material aïllant 
entre les dues fulles de fàbrica de maó pertanyents a les zones 
comunes de caixa d’escala o d’ascensor, o entre habitatges d’un 
mateix edifici, etc., amb la finalitat d’aïllar tant tèrmica com 
acústicament l’habitatge d’ aquestes zones. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un augment del confort i un estalvi d’energia.

Avantatges
• A les parets dobles de fàbrica de construcció tradicional, en estar

aquestes dues parets simples separades per un medi elàstic,
s’aconsegueixen aïllaments específics R grans. L’aïllant actuarà com a
moll i com amortidor de les ones sonores incidents.

Excel·lent 
reacció
a el foc

Excel·lent 
aïllament 

tèrmic

Excel·lent 
aïllament 
acústic

Panell de llana mineral URSA TERRA d’acord amb la 
norma UNE EN 13162, no hidròfila d’altes prestacions 
mecàniques, sense revestiment. Subministrat en panell i 
panell en rotlle.

Aplicació recomanada
Envans, trasdosat i falsos sostres de placa de guix laminat. 

Aïllament intermedi en parets de doble fulla de fàbrica. 
Façana ventilada.

Característiques tècniques certificades

Codi designació
MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10

Codi designació  
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-AW

Panell de llana mineral URSA TERRA acord amb la 
norma UNE EN 13162, no hidròfila, sense revestiment. 
Subministrat en panell T18P i panell en rotlle T18R.

Aplicació recomanada
• Envans de placa de guix laminat.
• Mitgeres amb extradossat de placa de guix laminat.
• Falsos sostres de placa de guix laminado.

Característiques tècniques certificades

FAÇANES

Zones climàtiques

Obra nova
U Transmitància de la façana [W/m2K]

Gruix d’aïllament recomanat

Edifici existent
U Transmitància de la façana [W/m2K]

Gruix d’aïllament recomanat

Lambda (λ90/90) 

Reacció al foc 
(Euroclases) 

Resistència específica 
al pas de l’aire (r’)

Absorció acùstica (α)

Tolerància en 
l’espessor

Permeabilitat al vapor 
de llana (μ)

 Rotllo  

Codi Espessor
mm

Ample
m

Llarg
m Disp. Ut./

paquet
m2/

paquet
paquet
/palet

m2/
palet α Rt

m2·K/W €/m2

  Panell

Codi Espessor
mm

Ample
m

Llarg
m Disp. Ut./

paquet
m2/

paquet
paquet
/palet

m2/
palet α Rt

m2·K/W €/m2

 Rotllo  

Codi Espessor
mm

Ample
m

Llarg
m Disp. Ut./

paquet
m2/

paquet
paquet
/palet

m2/
palet α Rt

m2·K/W €/m2

  Panell

Codi Espessor
mm

Ample
m

Llarg
m Disp. Ut./

paquet
m2/

paquet
paquet
/palet

m2/
palet α Rt

m2·K/W €/m2

Lambda (λ90/90) 

Reacció al foc 
(Euroclases) 

Resistència específica al 
pas de l’aire (r’)

Tolerància en l’espessor

Permeabilitat al vapor 
de llana (μ)

Absorció d’aigua a curt 
termini
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AÏLLAMENT DE FAÇANA TIPUS SATE: SISTEMA REDAr

El Sistema REDArt és el Sistema d’aïllament tèrmic de façanes tipus SATE desenvolupat per ROCKWOOL. Ofereix,
juntament amb els panells aïllants de llana de roca, tots els components de sistema; morters, acabats i accessoris.

És un sistema compost per un panell de llana de roca de doble Densitat, ROCKSATE DUO PLUS, i un acabat
exterior de morter, que combina l’estètica amb les prestacions inigualables que ofereix la llana de roca, millorant 
considerablement les seves prestacions tèrmiques i acústiques, seguretat contra el foc i transpirabilitat per a un 
ambient interior més saludable. A més, la seva fàcil instal·lació estalvia temps i costos d’instal·lació.

Així mateix, ROCKWOOL l’acompanya durant tot el procés del seu projecte gràcies al seu Servei d’Assistència Tècnica i 
una Xarxa d’Instal·ladors Recomanats.

• Panell de Doble Densitat

• Excel·lents prestacions tèrmiques

• Protecció contra incendis, A1

• Gran confort acústic

• Disseny i estètica Rockpanel

AISLAMIENTO DE FACHADA VENTILADA: SISTEMA REDAir

El Sistema REDAir és un sistema d’aïllament tèrmic i acústic continu per l’exterior per Façanes Ventilades. La cara
interior s’aïlla amb els panells de llana de roca de doble Densitat VENTIROCK DUO, quedant una càmera d’aire venti-
lada entre l’aïllament i el revestiment estètic exterior d’alta densitat ROCKPANEL. El sistema també està disponible per a 
estructura de fusta.

DISSENY I ESTÈTICA
Múltiples possibilitats de colors i un ampli ventall d’acabats del revestiment exterior Rockpanel per aportar estil i noto-
rietat a l’paisatge arquitectònic.

• Solució econòmica

• Ràpida d’instal·lar
(en menys de 24 hores)

• Estalvi en la factura
energètica

• Sense obres

AÏLLAMENT DE FAÇANA AMB CAMBRA D’AIRE: SISTEMA REDIn

El Sistema REDín és una solució econòmica per a l’aïllament tèrmic i acústic de llana de roca 
granulada per cambres d’aire en murs de doble fulla, falsos sostres i golfes.

El Sistema REDín proporciona confort i estalvi a la teva llar en tan sols 24 hores, i sense sortir de
casa. Permet reduir el 50% en la factura energètica i realitzar una rehabilitació energètica de manera 
ràpida i econòmica, sense fer obres, ni haver d’abandonar la llar per a la seva instal·lació.

AÏLLAMENT DE COBERTA INCLINADA: ROCKCIEL-E-444

Sistema d’aïllament continu per a coberta inclinada, que utilitza panells de doble densitat fixats entre
l’estructura i la coberta mitjançant un tirafons especial de doble rosca.

Aquest sistema proporciona un aïllament continu que evita possibles ponts tèrmics. Es col·loca una
membrana permeable el vapor d’aigua i impermeable a el vent i l’aigua. Es recomana la col·locació de 
barrera de vapor en aquells casos en què sigui necessari.

ROCKCIEL -E-444
És un plafó rígid de llana de roca de doble densitat per a l’aïllament sobre cobertes lleugeres i
pesades sota llistons. Doble densitat: capa superior a 150 kg/m3; capa inferior 95 kg/m3.

• Aïllament continu de la
coberta

• Panell de Doble Densitat

• Gran confort tèrmic

• Protecció enfront a el foc

• Panell de Doble Densitat

• Incombustible, Euroclasse A1

• Confort tèrmic tant a l’hivern,
com a l’estiu

• Estalvi energètic

• Altes prestacions acústiques

• Sistema altament transpirable
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www.bur2000.com@bur2000sa
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1 TRISO HYBRID S (THS)
HCONTROL HYBRID 
(HCH)

HYBRIS
HYBRIS + HCH
HYBRIS + THS

BOOST’R HYBRID S (BHS)
BOOST’R HYBRID (BH)

HYBRIS + BH
HYBRIS + BHS
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HYBRIS8

9 BOOST’R HYBRID S
BOOST’R HYBRID

10 HYBRIS
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HControl Hybrid (HCH) triso hybrid s (ths)

Boost’r Hybrid (BH) Boost’r Hybrid S (BHS)

EN 13859-1:2014
EN 13859-2:2014

EN 13859-1:2014
EN 13859-2:2014

aïllaments aïllaments

Aïllament Tèrmic

Aïllament Anti Impacte

Reflectius Llana Mineral Llana de Roca Combinacions CM

Air-bur Masa Air-bur Aglo Air-bur Felt Air-bur Noise

Air-bur Impact Air-bur Sound Air-bur Reticulat

L’Especialista en Aïllament

Aïllament Acústic

SOLUCIONS D’AÏLLAMENT
Certificades segons UNE EN 16012

Panell alveolar 3 en 1: tèrmic,
acústic i estanquitat
Gruixos des de 50 fins 205 mm
Resistència tèrmica intrínseca: 
1,50 hasta 6,20 m²K/W

Aïllant tèrmic i barrera de vapor.
Resistència tèrmica: 1,9 m²K/W i 
3,2 m²K/W amb 2 càmeres d’aire de 
20 mm.

Aïllant tèrmic alveolar i barrera de 
vapor amb solapament autoadhesiu.
Resistència tèrmica: 2,75 m²K/W 
i 4,05 m²K/W amb 2 càmeres d’aire 
de 20 mm.

Aïllant tèrmic i làmina impermeable 
transpirable.
Resistència tèrmica: 1,35 m²K/W i 2,40 
m²K/W amb 2 càmeres d’aire de 20 mm.

Aïllant alveolar tèrmic i làmina impermeable 
transpirable amb solapament autoadhesiu.
Resistència tèrmica: 2,45 m²K/W i 3,2 m²K/W 
amb 2 càmeres d’aire de 20 mm.

HYBRIS amb suport
intermedi

HYBRIS darrere
estructura
autoportant

HYBRIS 50 mm 
dins estructura
autoportant
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Nº art. € / Set

4 3,1 2,2 1,5 DH S3 447,93 €

7 5,4 3,8 2,6 DH S1 597,23 €

10 7,8 5,5 3,7 DH S2 741,39 €

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Nº art. € / Set

4 3,1 2,2 1,5 DHD S3 478.82 €

7 5,4 3,8 2,6 DHD S6 640,48 €

10 7,8 5,5 3,7 DHD S9 798,03 €

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P

75,5 x 106 cm = 0,8 m2 
Nº art.

€ / m2 P (ud.)

EN 2520 P 14,94 € 20

Schlüter®-BEKOTEC-BRS

75,5 x 100 mm x 50 m. 
Nº art.

€ / m P (ud.)

BRS 810 0,87€ 10

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

L (m) Nº art. € / m
 

70 BTHR 16 RT 70 1,66 € 7

120 BTHR 16 RT 120 1,66 € 7

200 BTHR 16 RT 200 1,64 € 7

750 BTHR 16 RT 600 1,64 € 4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

L (m) Nº art. € / m
 

70 BTHR 14 RT 70 1,62 € 7

120 BTHR 14 RT 120 1,62 € 7

200 BTHR 14 RT 200 1,60 € 7

750 BTHR 14 RT 600 1,60 € 4

Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF

75,5 x 106 cm = 0,8 m2 
Nº art.

€ / m2 P (ud.)

EN 1520 PF 17,94 € 20

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

120 x 90 cm = 1,08 m2 
Nº art.

€ / m2 P (ud.)

EN 23 F 14,07 € 20

climatització climatització

Calefacció radiant elèctrica en parets i sòls
Schlüter®-Ditra-Heat és un sistema per a l’escalfament elèctric de sòls i parets amb ceràmica i pedra natural. A més, gràcies a la 
seva funció d’impermeabilització és ideal per a la impermeabilització i l’escalfament de plats de dutxa d’obra i les seves parets. Amb les 
característiques d’aïllament tèrmic i acústic de sistema Schlüter®-Ditra-Heat no només s’aconsegueix un escalfament molt més ràpid dels 
revestiments i s’eviten pèrdues d’energia cap al suport, sinó també es redueix els sorolls d’impacte en 13 dB.

Calefacció radiant elèctrica en parets i sòls

Sistema per a la construcció de paviments flotants calefactats
Schlüter®-BEKOTEC és un sistema per a la construcció ràpida de paviments flotants de baixa altura, que controla les retraccions i tensions 
de l’morter. En combinació amb els components de calefacció Schlüter®-BEKOTEC-THERM és possible la construcció d’un paviment de 
ceràmica climatitzat, que es caracteritza per la seva baixa alçada, ràpida instal·lació i alt nivell de confort. Trobareu més informació sobre el 
nostre Paviment Ceràmic Climatitzat Schlüter®-BEKOTEC-THERM en la corresponent tarifa il·lustrada o amb un sol clic a www.bekotec.es

Paviment Ceràmic Climatitzat de baix gruix

Consultar altres sets. Disponible per a superfícies entre 1,6 - 8,0 m.

Set complet per a sòl i paret Set complet per a sòl i paret 

Nº de làmines Nº de làmines 
en plaquesen plaques

Superfície total Superfície total 
desolidarizada desolidarizada 

en men m22

Superfície Superfície 
calefactada en mcalefactada en m22  

136 W/m136 W/m22

Superfície Superfície 
calefactada en mcalefactada en m22  

200 W/m200 W/m22

Set completo para suelo y pared con barrera térmica

Nº de làmines Nº de làmines 
en plaquesen plaques

Superfície total Superfície total 
desolidarizada desolidarizada 

en men m22

Superfície Superfície 
calefactada en mcalefactada en m22  

136 W/m136 W/m22

Superfície Superfície 
calefactada en mcalefactada en m22  

200 W/m200 W/m22

Placa de nòduls sense recobriment

Cinta perimetral Tub calefactor 16 mm. 
per EN/P y EN/PF

P 
(rotllo)

Tub calefactor 14 mm. per EN 23 F

P 
(rotllo)

Placa de nòduls sense recobriment Placa de nòduls
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EL SISTEMA PURTOP EASY

TODO OK, CON MAPEI

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZANTES
DE APLICACIÓN LÍQUIDA

CMO1P
EN 14891

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

IMPERMEABILIZANTES
DE APLICACIÓN LÍQUIDA

DMO1
EN 14891EN 1504-2 (C)

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DEL HORMIGÓN

PI-MC-IR
PRINCIPIOS

EN 1504-2 (C) EN 14891

TODO OK, CON MAPEI

Purtop Easy

Purtop Easy

Purtop Easy

impermeabilització impermeabilització

LÍNIA DE PRODUCTE MAPEI
PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ

Banys, ambients humits, terrasses, balcons, piscines, etc.

més informació

LÍNIA DE PRODUCTE MAPEI
PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ

Banys, ambients humits, terrasses, balcons, piscines, etc.

més informació

EL POLIURETÀ LLEST A L’ÚS DE MAPEI

Membrana impermeabilitzant, 
monocomponent, aromàtica i elàstica. Es 
manté inalterable en el temps. Certificada 
d’acord a CE UNE1504-2 i ETAG 005, la qual 
cosa li confereix una expectativa de vida de 
25 anys.

Pot aplicar-se sobre: 
• formigó;
• recrescuts cimentosos;
• ceràmica;
• plaques de fibrociment;
• làmines asfàltiques existents;
• metalls

 
és monocomponent i fàcil d’aplicar.
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weberdry easy roofweberdry imperflex

weberdry imperflex 2C

www.kerakoll.es

TECHNOLOGY

®

+34 964 255 400

Kerakoll Worldwide Global Servicehttps://products.kerakoll.com.esimpermeabilització impermeabilització

Solucions 
impermeabilitzants 

d’aplicació fàcil 
i segura

Membranes impermeabilitzants adherides per assegurar la
impermeabilitat en cimentacions, soterranis, cobertes, piscines 
i depòsits.

Membrana
impermeabilitzant 
híbrida de poliuretà 
en base aigua

Impermeabilitzant
mineral flexible

Impermeabilitzant
mineral flexible bicomponent

H40® GEL + NANOFLEX®  SENSE LIMITS®

LA SOLUCIÓ GARANTIDA PER A LA COL·LOCACIÓ 
DURADORA I IMPERMEABLE DE RAJOLES

H40® GEL + GREEN - PRO 

LA SOLUCIÓ GARANTIDA PER A LA 
COL·LOCACIÓ ANTIFRACTURA I IMPERMEABLE 
DE RAJOLES SOBRE QUALSEVOL TIPUS DE 
SUPORT

Assistència Tècnica Personalitzada

La investigació Gel-Technology de Kerakoll s’ha produït el revolucionari Laminat 
Sense Límites® per garantir la seguretat d’una col·locació perfecta i duradora, 
fins i tot en condicions atmosfèriques extremes sobre suports perfecta, ens 
impermeabilitzats.

Els revolucionaris sistemes per a la col·locació 
impermeable, garantits per mantenir seca la teva casa

LAMINATS KERAKOLL
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IMPERMEABILITZANTS: 
PROTECCIÓ I REPARACIÓ:
CAMPOLIN® FIBER 
COLORS: BLANC, GRIS, VERMELL, TEULA, 
NEGRE I VERD

IMPERMEABILITZACIÓ LÍQUIDA 
DE POLIURETÀ:

TEXPUR

RESINA DE BITUMEN-
POLIURETÀ PER PETOS
I PUNTS DE TROBADA
TEXTOP

EMULSIONS D’IMPRIMACIÓ I 
PROTECCIÓ
EMUFAL SOLID
EMUFAL PRIMER

SOPRADÈRE

LÀMINES DE BETUM 
ELASTÒMER SBS (-15ºC)
MORTERPLAS SBS FV 3 Kg
MORTERPLAS  SBS FV 4 Kg
MORTERPLAS  SBS FM 3 Kg
MORTERPLAS  SBS FP 4 Kg

LÀMINES BITUMINOSES APP 
(-15ºC)
MORTERPLAS  APP FV 4 Kg 
MORTERPLAS  APP FPV 4 Kg

CAMPOLIN® FIBER
Envàs: 20 Kg

TEXPUR
Envàs: 56 Kg - 25 Kg

Blanc: RAL9010
Gris: RAL7004
Vermell: RAL3002
Teula: RAL8023
Negre: RAL9004
Verd: RAL6010

Gris: RAL7004
Rojo:RAL3002

EMUFAL SOLID
Envàs: 5 Kg - 25 Kg
EMUFAL PRIMER
Envàs: 5 Kg - 24 Kg

MOTERPLAS SBS FV 3 Kg
Rotllo: 1 m x 13 m
MOTERPLAS SBS FP 4 Kg
Rotllo: 1 m x 10 m

Acabado film/film

MOTERPLAS APP FV 
4 Kg MIN GRIS
Rotllo: 1 m x 10 m
MOTERPLAS APP FPV 
4 Kg MIN GRIS
Rotllo: 1 m x 10 m

Acabat auto-protegit 
mineral

TEXTOP
Envàs: 5 Kg

SOPRADÈRE
Envàs: 5 l - 30 l

MOTERPLAS SBS FV  
4 Kg MIN GRIS
Rotllo: 1 m x 10 m
MOTERPLAS SBS FPV 
4 Kg MIN GRIS
Rotllo: 1 m x 10 m

Acabat auto-protegit 
mineral
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DANOCRET® PROTECT

www.danosa.com
impermeabilització impermeabilització

Transpirable

Impermeable

Rotlle: 1,5 x 50 = 75 m2 

Color: cara exterior gris 
Gramatge: 124 g / m2 

Pes: 10 kg. aprox.

Maydilit Tyvek® és una làmina impermeable i transpirable, ideal per a tot tipus de cobertes inclinades, façanes ventilades i murs de soterranis 
enterrats. Proporciona una protecció total contra l’aigua impedint que aquesta pugui filtrar a l’interior. A més, en ser transpirable aconsegueix 
un habitatge sa i ventilat ja que elimina ràpidament la humitat existent en qualsevol edifici i evita l’aparició de condensació, humitat i fongs a 
l’interior, creant una agradable sensació de benestar.

Maydilit Tyvek® 
Làmines impermeables i transpirables

EL CONFORT INVISIBLE
SOLUCIONS PER A OBRA NOVA
I REHABILITACIÓ

COBERTA PLANA TRANSITABLE ÚS PRIVAT
COBERTA PLANA TRANSITABLE ÚS PRIVAT
DESCONTAMINANT

Unifiquem totes les nostres membranes cimentoses sota la marca

Més impermeabilització, més protecció de l’formigó,

més danosa 

ESTANQUITAT A L’AIGUA
GLASDAN® 30 P ELAST

ESTANQUITAT A L’AIGUA
ESTERDAN® 40 P ELAST

ESTALVI D’ENERGIA
DANOPREN® TR

ESTANQUITAT A L’AIGUA
DANOPOL® FV 1.2

ESTALVI D’ENERGIA
DANOPREN® TR

ESTALVI D’ENERGIA
DANOLOSA® NOx

Làmina impermeabilitzant 
DANOPOL® FV 1.2

Banda de terminació 
DANOPOL® FV 1.2

Segellat elàstic 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS

Capa separadora geotèxtil 
DANOFELT® PY 300

Capa antipunxonament geotèxtil 
DANOFELT® PY 300

Capa separadora geotèxtil 
DANOFELT® PY 300

Perfil de subjecció
colaminat  

DANOSA Tipo B

Aïllament tèrmic 
DANOPREN® TR

Paviment aïllant
fotocatalític 
DANOLOSA® NOx

Suport de
impermeabilització 
ARGOSEC® M-25 Élite

Imprimació bituminosa 
CURIDAN®

Imprimació bituminosa  
CURIDAN®

Banda de termini  
ESTERDANDAN® PLUS 40/GP ELAST

Morter de protecció i 
paviment

Sòcol de protecció

Banda de reforç  
E 30 P ELAST

Làmina impermeabilitzant 
GLASDAN® 30 P ELAST

Làmina impermeabilitzant 
ESTERDAN® 40 P ELAST

Capa separadora geotèxtil 
DANOFELT® PY 200

Capa separadora geotextil 
DANOFELT® PY 300

Aïllament tèrmic 
DANOPREN® TR

suport de
impermeabilització 

ARGOSEC® M-25 Élite
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Schlüter®-DITRA

Schlüter®-KERDI

5 KERDI 200 / 5M 20,11 €

10 KERDI 200 / 10M 18,15 €

30 KERDI 200 16,52 €

Schlüter®-KERDI-COLL-L

1,85 KERDI-COLL-L 185 11,04 €

4,25 KERDI-COLL-L 9,08 €

Schlüter®-KERDI-FIX

290 ml. KERDIFIX/G 19,06 € / ud

Schlüter®-KERDI-TS

2 KE TS / 200 71,95 €

2,8 KE TS / 280 86,96 €

3,8 KE TS / 380 102,50 €

Schlüter®-KERDI-MV

9 12 - 30 KMV 9 8,00 €

15 22 - 40 KMV 15 8,00 €

21 30 - 60 KMV 21 8,90 €

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

305 x 152 x 89 12,5 53,42 €

305 x 305 x 89 12,5 66,84 €

305 x 508 x 89 12,5 98,82 €

305 x 711 x 89 12,5 133,71 €

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-DITRA

5 DITRA 25/5M 19,47 €

30 DITRA 25/30M 16,14 €

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

10 DITRA-DRAIN/10M 20,32 €

25 DITRA-DRAIN/25M 18,34 €

Schlüter®-BARA-RW

15 mm 16,72 €/m

55 mm 21,30 €/m

95 mm 26,15 €/m

Schlüter®-BARA-RKK

10 mm 26,44 €/m

15 mm 27,46 €/m

18 mm 28,27 €/m

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

12,5 DITRA-DRAIN 8/12M 19,47 €

Schlüter®-KERDI-KEBA

30 KEBA 100/125 3,38 €

impermeabilització impermeabilització

Làmina per a la impermeabilització 
i desolidarització de terrasses amb 
ceràmica.

L (m)
Ample = 1,00 m

Nº art.
€ / m2

Làmina de desolidarització i drenatge. 
Especial per a la col·locació de grans 
formats i pedra natural

L (m)
Ample = 1,00 m

Nº art.
€ / m2

Perfil d’trencaaigües en forma de T 
amb trencaaigües per a la protecció de 
la ceràmica i cants de forjat en balcons 
i terrasses

     Alçada (mm) € / m

Làmina de desolidarització i drenatge. 
Especial per a la col·locació de grans 
formats i pedra natural

L (m)
Ample = 1,00 m

Nº art.
€ / m2

Banda per la impermeabilització dels 
lliuraments entre làmines

L (m)
Ample = 125 mm

Nº art.
€ / m

Làmina per a la impermeabilització de 
zones humides en general

L (m)
Ample = 1,00 m

Nº art.
€ / m2

Adhesiu per a la impermeabilització 
dels solapaments entre làmines

Pes (kg) Nº art. € / Kg

Set complet per a la connexió de 
banyeres i plats de dutxa prefabricats 
a la impermeabilització Schlüter®-
KERDI

L (m) Nº art. € / Set

Maneguet amb zona interior sense 
geotèxtil (contingut: 1 unitat).

Ø 
mm

Per a 
diàmetre de 
tubería (mm)

Nº art. €/ut

Maneguet amb zona interior sense 
geotèxtil (contingut: 1 unitat).

B x H x T 
(mm)

Espessor del 
panell (mm)

€/ut

Adhesiu impermeable per al 
lliurament de làmines i bandes a 
elements de PVC, acer, etc.

Vol. (ml) Nº art. € / ut

Consultar altres mides

Perfil de trencaaigües per a la 
protecció dels cants de forjat en 
balcons i terrasses

     Alçada (mm) € / m

Consultar altres mides
(Disponible des de 15 fins a 150 mm)

Impermeabilització i desolidarització de ceràmica en terrasses
La ceràmica és el recobriment ideal per a paviments en exteriors. Schlüter®-Systems perllonga la vida dels paviments ceràmics en 
terrasses amb sistemes molt meditats per a la seva construcció. Des de la impermeabilització i desolidarització, passant pel drenatge dels 
paviments fins als perfils trencaaigües: amb Schlüter®-Systems encaixa tot.

Impermeabilització de terrasses

Impermeabilització de sòls i parets
La làmina Schlüter®-KERDI Përmet realitzar una impermeabilització en Combinació amb Recobriments ceràmics. La su pràctica quadrícula 
impresa facilita encara més su Instal·lació. El sistema Schlüter®-KERDI és completa amb bandes impermeables, cantonades i maneguets 
per a canonades. Amb l’adhesiu impermeable Schlüter®-KERDI-COLL-L per als cavalcaments i unions, a els oferim un sistema complet 
d’impermeabilització. Per a l’evacuació de l’aigua disposem dels sistemes de desguàs Schlüter®-KERDI-DRAIN i Schlüter®-KERDI-
LINE. Per a la construcció de dutxes a nivell de Sol oferim el sistema modular Schlüter®-KERDI-Shower.

Impermeabilització de banys, piscines i zones humides

Ample
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Característiques del EPDM per impermeabilització Sistemes d’impermeabilització 
amb làmines de cautxú EPDMInstal·lació fàcil i segura

La posada en obra no requereix màquines 
o soldadors, la instal·lació es realitza per
fusió en fred.

Molt durador
Amb una expectativa de vida de més de 
50 anys inclús exposat a raigs UV o condi­
cions climàtiques extremes.

Elàstic i flexible
La seva elasticitat superior al 300% permet 
la seva adaptació a les formes i figures de 
la superfície a impermeabilitzar.

Amable amb el medi ambient
Químicament inert no allibera contaminants 
a l’aire. Amb un excel·lent cicle de vida i 
baixa Empremta de Carboni.

Versàtil
Admet ubicar-lo a diferents capes de la 
coberta, per sobre o sota d’aïllaments 
tèrmics, a la vista o cobert.

Prefabricat
Es prefabrica en grans mòduls per im­
permeabilitzar cobertes amb les mínimes 
juntes en obra de forma ràpida i segura.

Mantes 3 / 6 / 9  x 30 m

Giscolene 100 (1,0 mm) 9,46 €/m²

Giscolene 114 (1,1 mm) 10,77 €/m²

Giscolene 120 (1,2 mm) 11,46 €/m²

Apte per solapament i suport

Pot de 20 L 7,64 €/L

Pot de 5 L 8,18 €/L

Pot de 1 L 8,82 €/L

Alçada 24,5 cm

Diàmetres 75, 
90, 110 y 125 
mm

13,52 €/ud.Cartutx
de 290 ml 6,95 €/ud. Cantonada 

EPDM 90º 22,44 €/ud.

Mòduls  3,05 / 6,10 / 7,62 / 9,15 m 
x 30,5 m

RubberCover 1,1 mm 11,54 €/m²

Rotllos 1,5 x 20 m

Giscolene 100 (1,0 mm) 8,49 €/m²

Giscolene 80 (0,8 mm) 6,19 €/m²

Làmina Giscolene™ EPDM

Adhesiu
SA-008 MAX

Adhesiu-Segellador 
BOND007

Baixant Prefabricat
EPDM

Cantonada Prefabricada 
EPDM

Làmina RubberCover™ EPDM Làmina Giscolene™ EPDM
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PoroMap DEUMIDIFICANTE

Mapestop Cream

PoroMap Finitura Civile

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA���

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

EN 998-1

MORTEROS PARA REVOQUES 
INTERIORES Y EXTERIORES

CONFORME A LA 
NORMA EUROPEA ���

GP-CS II
EN 998-1

TODO OK, CON MAPEI TODO OK, CON MAPEI
tractaments d’humitats tractaments d’humitats

Arrebossat deshumectant, monoproducte 
i monocapa, resistent a les sals, per al 
sanejament de murs degradats per la presència 
d’humitat de remunta capil·lar, així com per 
l’acció disgregante de sals sulfáticas, clorurs i 
nitrats.

Gel llest a l’ús per a la realització de barreres 
químiques contra la humitat de remunta 
capil·lar, fàcil i ràpid d’aplicar. Ideal per a tot 
tipus de murs, fins i tot de formigó. Altíssima 
resistència a la humitat, sense dissolvents i 
solució perdurable en el temps.

Acabat remolinat d’arrebossats 
deshumidificantes macroporosos realitzats
amb PoroMap Deumidificante.
Arrebossat transpirable, resistent a les sals, de 
consistència plàstica i fàcil de treballar amb 
plana metàl·lica. Solució perdurable en el temps.
Espessor màxim per capa, 2 mm
Granulometria de l’àrid, 0,4 mm

SISTEMA PER ELIMINAR
LES HUMITATS DE PUJADA CAPIL·LAR

Abans

Després

MAPE-ANTIQUE ALLETAMENTO
JUNTES TRANSPIRABLES

Ataconat i formació de junts transpirables 
En murs de càrrega i de tancament a “cara vista” de pedra, maó, tuf i mixtos, fins i tot de 
valor històric i artístic, en interiors i exteriors. Realització de nous murs de càrrega i de 
tancament o reconstrucció dels ja existents

Mape-Antique Allettamento és un morter d’ofici de paleta 
premesclat en pols, lliure de ciment, compost de calç 
hidràulica natural (NHL) i EcoPuzolana, sorres naturals, 
additius especials, microfibres, segons una fórmula 
desenvolupada en els laboratoris d’investigació de MAPEI

més informació

Ataconat de les juntes

Acabat amb raspall

Acabat amb esponja
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1 cm total aprox

 

+ 30 cm

 

Paraje Monsarro, S/N
50137 La Puebla de Albortón

Zaragoza (España)
dcal@dcalnatural.com

T.+34 976 831 141
M. 688 910 889

tractaments d’humitats tractaments d’humitats

DCal, la millor opció per solucionar les humitats.
Tots els productes DCal estan elaborats a base de calç aèria, de màxima puresa, envellida un mínim de 6 mesos. 
Gràcies a el temps de repòs, els morters estan totalment lliures de ciments i productes químics, resultant ideals per 
revestir sistemes SATE, sense manteniment ni deteriorament amb el temps. TOTS els morters VÉNEN PASTATS.

Recorda! Els morters ja vénen pastats.

Sobrepassar 30 cm del
tram afectat per 

humitat i picar fins
arribar a el mur.

Netejar el mur
(Escombrar i fer servir 

aigua neta)
*no recomanem

detergents ni sabons

Aplicar Morter DCal en
Pasta amb Àrid Gruixut

*respectar les recomanacions d’ús.
Vídeo en www.dcalnatural.com

Per evitar fissures,
humitejar la paret abans

de l’aplicació i entre
capes de Morter DCal.

Remolinar cada capa base
per evitar possibles fissures.

Si es desitja un acabat
mes llis, aplicar una capa
de Morter DCal en Pasta

amb Àrid Fi o Extrafi.
*Disponible en 15 colors

Aplicar una o dues
capes de Pintura DCal

en tota la paret per
dissimular la reparació.

Recomanació!!!
Aplicar el Morter DCal en Pasta

amb Àrid Gruixut en 2 capes
(Gruix total 1cm)

Recomanació!!!
NOMÉS pintar amb pintura DCal.

*La resta de productes poden perjudicar la
transpiració de la calç i hauria patologies.

El gruix total de l’material
serà el necessari fins a igualar

la resta de revestiment.

Podrem aplicar la
següent capa, si a l’estrènyer

el material amb la mà no
s’enfonsa ni es taca.

Recomanació!!!
Abans d’aplicar morter en color, deixar

assecar la reparació uns mesos, per
eliminar l’acumulació d’aigua de el mur.

*L’excés de vapor pot modificar la tonalitat del color.

Per ampliar informació, veure 
fitxes tècniques ... Visita’ns
www.dcalnatural.com

Solució de
HUMITATS
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SikaMur® InjectoCream-100

www.kerakoll.es

https://products.kerakoll.com.es

SALES
VAPORAGUA

M
ICROPORO ACTIVO

+34 964 255 400

Kerakoll Worldwide Global Service

tractaments d’humitats tractaments d’humitats

Sika® ThermoCoat es un sistema complet d’aïllament per 
l’exterior, format per productes de qualitat, curosament assajats i 
compatibles entre si. Un dels aspectes fonamentals per aconseguir 
l’eficiència energètica en la construcció és l’aïllament tèrmic.

PER A MÉS 
INFORMACIÓ

PER COMBATRE LES HUMITATS
PER CAPIL·LARITAT

Resol definitivament
el problema de la humitat dels murs

La dimensió dels microporus ACTIUS de
Biocalce® MuroSeco garanteix una elevada
transpirabilitat i una baixíssima absorció capil·lar.
El diàmetre reduït dels canals
capil·lars bloqueja el pas
d’aigua, que no entra en
l’arrebossat i permet
el lliure pas de les
molècules de vapor.

La manera de construir sostenible enfocada a millorar la salut i la qualitat de vida
LA CASA SANA RESPIRA

Assistència Tècnica Personalitzada
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Schlüter®-KERDI-DRAIN

Nº art.
KD R10 ED1 SGV

Nº art.
KD R10 V4A D1 SGV

Nº art.
KD R10 EPD1 SGV

Nº art.
KD R10 ED1 GV

Nº art.
KD R10 EOB D1 SGV

60,90 € 73,91 € 65,30 € 60,90 € 82,79 €

Nº art.
KD BH 40

Nº art.
KD R10 ED4 GV

Nº art.
KD IF 10 EB D5 GV

Nº art.
KD IF 10 EB D6 GV

Nº art.
KD IF 10 EB D7 GV

59,14 € 60,90 € 101,98 € 101,98 € 104,04 €

Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter®-KERDI-LINE

312,23 € / ud

Schlüter®-SHELF

91,13 €

73,41 €

Schlüter®-SHOWER

100x100 42 145,00

139x139 50 205,00

canals canals

Set de desguàsSet de desguàs Set de reixeta / marc 10 x 10 cm.Set de reixeta / marc 10 x 10 cm.

Disseny 1,Disseny 1,
acer inox.acer inox.

amb cargolsamb cargols

Disseny 1,Disseny 1,
acer inox. V4Aacer inox. V4A
amb cargolsamb cargols

Disseny 1,Disseny 1,
acer inox. polit alt acer inox. polit alt 

brillantor amb cargolsbrillantor amb cargols

Disseny 1,Disseny 1,
acer inoxidableacer inoxidable

Disseny 1,Disseny 1,
acer inox. bronzejatacer inox. bronzejat

amb cargolsamb cargols

Capacitat de desguàs: Capacitat de desguàs: 
0,4 l/s0,4 l/s

Alçada mín. deAlçada mín. de
construcció: 75 (70) construcció: 75 (70) 

mmmm

Disseny 4,Disseny 4,
reixeta portadorareixeta portadora

Disseny 5,Disseny 5,
FLORAL, acerFLORAL, acer

inoxidable raspallatinoxidable raspallat

Disseny 6,Disseny 6,
CURVE, acerCURVE, acer

inoxidable raspallatinoxidable raspallat

Disseny 7,Disseny 7,
PURE, acerPURE, acer

inoxidable raspallatinoxidable raspallat

Sistema de drenatge puntual

Desguassos per a un sistema d’evacuació central
A més dels desguassos lineals, hi ha la possibilitat d’utilitzar desguassos centrals. Sovint és la primera opció, quan es tracta de
realitzar dutxes accessibles d’acord amb les directrius oficials. Amb el provat sistema de desguassos Schlüter®-KERDI-DRAIN, trobarà el 
desguàs amb la seva corresponent reixa que millor s’adapti a les seves necessitats. Sense oblidar els panells de pendent i de compensació 
Schlüter®-KERDI-Shower per a una fàcil instal·lació.

Sistema de drenatge lineal

Desguàs lineal Schlüter-KERDI-LINE
El desguàs lineal Schlüter®-KERDI-LINE està fabricat en acer inoxidable de gran qualitat. Està disponible en versions amb sortida horitzontal 
o vertical, i en 14 longituds de canaleta que s’adapten a un sistema de reixetes de disseny amb marc (reixa tancada d’acer, perforada, o
preparada per a la col·locació d’una peça de ceràmica). El disseny dels desguassos lineals KERDI-LINE permet la seva instal·lació tant en
la trobada amb paret, com en el centre de l’plat de dutxa. En qualsevol cas, amb el maneguet Schlüter®-KERDI ja proveït de fàbrica, es
garanteix una impermeabilització segura.

Desguassos lineals de sortida horitzontal 
o vertical. Set de desguàs + reixeta
portadora model D sense marc de 50 cm

Consultar altres models i mides

Prestatges de disseny per a la seva 
instal·lació en la trama de juntes en 
dutxes amb ceràmica
Prestatge disseny 
FLORAL, acer 
inoxidable raspallat

Prestatge disseny 
FLORAL, acabat 
Trendline

Consultar altres mides i acabats

Panells impermeables amb pendent 
per a la construcció prefabricada de 
dutxes a nivell de sòl

Mida (mm)
H 

(mm)
€ / ud

Consultar altres models i mides
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Agafa pèls	 Peus de muntatge	 Embornal	 Emb. extrapla	 Emb. vertical
REF.660005	 660003	 650000	 650004	 650003
12,15 €	 24,29 €	 41,90 €	 41,95 €	 50,76 €

TECEdrainline – Canaleta de dutxa recta
Cos de canaleta recte per a instal·lació en el paviment, amb brida i 
cinta de segellat Seal System, per crear una connexió provada de forma 
independent de la canaleta de dutxa TECEdrainline a l’segellat compost.

TECEdrainline Pedra natural

Acabats reixeta

Plate II revestir

Steel II

Pedra natural

TECEdrainpoint S – Embornals TECEdrainprofile- Perfils de dutxa

Perfil per desguàs de dutxa i instal·lació sobre adhesiu 
per rajoles per sobre del paviment i la junta. Es pot tallar 
a mida amb inclinació interna per a un millor drenatge 
de l’aigua i un efecte d’autoneteja, material 1.4301 (304)

Mides:	 800, 900, 1.000, 1.200 mm
Color: inox, negre, or vermell, or 

Mida
700
800
900
1.000
1.200
1.500

REF	
600700
600800
600900
601000
601200
601500

PVP	
336,49 €
348,63 €
366,29 €
378,44 €
408,20 €
449,04 €

REF	
650700
650800
650900
651000
651200
651500

PVP	
461,18 €
492,05 €
519,63 €
544,99 €
606,78 €
696,15 €

Embornal 110 súper pla
REF. 3601100	 36,44 €

Embornal 130 vertical
REF. 3601300	 40,84 €

Collar segellat Seal System
REF. 3690004	 23,18 €

Reixeta quadratum
REF. 3665006	 97,12 €

Revestir pedra
REF. 3660016	 22,33 €

Revestir plate
REF. 3660011	 39,73 €
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  ACO. creating 
  the future of drainage

Hexaline 2.0

ACO Self 100

canals canals

- Drenatge per jardí

- Drenatge d‘exterior

n	Canal de polipropilè

n	Homologació CE

n	Classe de càrrega A15

n	DN100

n	Canal de formigó polímer

n	Homologació CE

n	Classe de càrrega B125

n	Premarca vertical 

n	Premarca que permet serrar el canal a 0,5m

n	8 punts de connexió extraïbles per la connexió de 
drenatge vertical

n	Instruccions d‘instal·lació directament a cada canal

n	Compleix amb la Directiva de Productes de 
Construcció (CE)

n	Transitable en cotxe

n	Amplada nominal 100 mm

Avantatges del producte

Avantatges del producte

Canal amb reixa

Material Dimensions
Abs. 

Reixa Pes Codi

Llarg Ample

[mm] [mm] [cm²/m] [Kg]

Polipropilè 1000 129 245,4 1,4 00319310

Polipropilè 500 125 89,6 89,6 00019555

Passarel·la
d‘acer 

galvanitzat
1000 118 254,4 A15 1,36 00038516

Passarel·la 
d‘acer

inoxidable
1000 118 468,3 A15 1,35 00310307

Perforada
d‘acer

inoxidable
1000 118 230,5 A15 0,98 Z0330063

Antitacó
d‘acer

inoxidable
1000 118 960,0 A15 2 00010323

Passarel·la 
de fosa

500 118 449,0 B125 2,35 00038512

Entramada
d‘acer 

galvanitzat
1000 118 744,0 B125 3,66 00303016

BrickSlot L 
d‘acer

galvanitzat 
H4

1000 118 100 B125 3,4 00415822

BrickSlot L 
d‘acer

galvanitzat
H6,5

1000 118 100 B125 3,9 00415830

Reixes

Material Dimensions Abs. Reixa C.Carga Pes Codi

Llarg Ample

[mm] [mm] [cm²/m] [Kg]

Canals

Dimensions Pes Codi

Llarg Ample Alçada
[mm] [mm] [mm] [Kg]

1000 118 55 4,6 00332055

100 118 95 6,5 00302811

100 118 145 10,95 00332100
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Suimco©  Stainless Steel Drainage Suimco©  Stainless Steel Drainage

SUIMCO® SBT SUIMCO® SBT-X

canals canals

SUIMCO MATERIALS fabrica productes per al drenatge en acer inoxidable AISI304.
Elements i solucions per a la construcció i la indústria. Productes que es caracteritzen per la seva qualitat, la seva durabilitat 

i la seva funcionalitat. Es fabriquen productes estàndard i a mida que s’adapten a l’obra de forma senzilla i eficaç.

Tapes estanques pavimentables i cegues per a tràfic 
peatonal i pesat, fabricades amb acer inoxidable AISI 304 
i opcionalment amb AISI316.

Tapes quadrades de dimensions entre 300 x 300 mm
i 1000 x 1000 mm i rectangulars entre 400 x 800 mm i 
800 x 1000 mm.

Tapa cega llisa

EMBORNALS
SIFÒNICS

Bunera sifònica amb cistell per a la 
recollida de sòlids, amb sortida horit-
zontal i vertical, per a tràfic peatonal 
i pesat. Fabricat en acer inoxidable 
AISI304 i també en AISI316.

Embornals de 150 x 150, 200 x 200 i 
300 x 300 mm.

CANAL EN ACER INOXIDABLE

Canals fabricats en acer inoxidable AISI304 (opcionalment AISI316).

TAPES ESTANQUES 
D’ACER INOXIDABLE Tapa pavimentable 

estanca

CANAL MODULAR, pla o amb pen-
dent amb alçada variable. L’ample 
de reixa estàndard és de 125 mm. Al-
tres mesures: 80, 150 i 200 mm.

CANAL RANURAT, pla o amb pen-
dent amb alçada variable, d’ample 
60 mm i ranura de 20 mm.

Tapa cega 
antilliscant

Solucions per a dutxesDrenatge de superfícies en acer inoxidable
Kits per al drenatge i la impermeabilització de dutxes d’obra.

Canals, reixetes i embornals d’acer inoxidable AISI304, pràctics i versàtils que al costat de la tela impermeabilitzant 
EVOLAM 200, són una solució pràctica i versàtil per a la construcció de dutxes d’obra.

KIT COMPOST PER:
u Un canal dutxa d’acer inoxidable, amb un sifó de baixa altura. Alçada del conjunt variable, entre 76 i 123 mm. El sifó
està unit a una peça de làmina impermeabilitzant de 30 x 30 cm. Canal d’ample exterior 69 mm i longitud 600, 700, 
800, 900 i 1000 mm. Reixetes TWIN, SQUARE I reomplibles.
u Una peça de làmina impermeabilitzant de 3 m² i dues cantonades interiors preconformadas de làmina EVOLAM
200.

KIT BUNERA DUTXA

KIT SUIMCO® BEST DRAIN

KIT COMPOST PER:
uUna reixeta de 100 x 100 mm, d’acer inoxidable AISI304,
amb cassoleta de PVC i filtre recogepelos. Reixeta SQUA-
RE amb perforacions de 8 x 8 mm.
u Cos embornal de ABS amb junta tòrica i sortida horit-
zontal de 40 mm unit a una peça de 50 x 50 cm de làmina 
impermeabilitzant EVOLAM 200.
u Làmina impermeabilitzant de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVO-
LAM 200.

KIT COMPOST PER:
u Cassoleta i reixeta de 150 x 150 mm, d’acer inoxidable
AISI304 de 1,5 mm de gruix. Reixeta SQUARE amb perfo-
racions de 8 x 8 mm.
u Cos embornal de ABS amb junta tòrica de cautxú i sor-
tida horitzontal de 40 mm, unit a una peça de 50 x 50 cm
de làmina impermeabilitzant EVOLAM 200.
u Làmina impermeabilitzant de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVO-
LAM 200.

Consulti amb el nostre departa-
ment comercial les diferents pos-
sibilitats, tipus de sortida, tipus de 
reixetes, geometries i dimensions 
dels nostres productes.
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PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
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Tel. +39 035 4490440
Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com
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GRA05 60x80x5h.** 0,009 12,465

GRA10 60x80x10h.** 0,015 13,152

GRA15B 50x75x15h. 0,030 14,121

GRA20B 50x75x20h. 0,035 14,822

GRA25B 50x75x25h. 0,040 15,522

GRA30B 50x75x30h. 0,045 16,222

GRA35 50x75x35h. 0,050 16,923

GRA40B 50x75x40h. 0,055 17,624

GRA45 50x75x45h. 0,060 18,049

GRA50B 50x75x50h. 0,065 19,025

GRA55 50x75x55h. 0,070 19,789

PRO10 200 X 17 1,469

PRO15 200 X 23 2,273

PRO20 200 X 28 2,744

PRO25 200 X 33 3,226

PRO30 200 X 38 3,698

PRO35 200 X 43 4,178

PRO40 200 X 48 4,661

PRO45 200 X 53 5,132

PRO50 200 X 58 7,405

PRO55 200 X 63 8,116

GRA55M 50x75x55h 0,062 23,520

GRA60M 50x75x60h 0,064 23,993

GRA65M 50x75x65h 0,066 24,455

GRA70M 50x75x70h 0,068 24,927

HER 75 50x75x75h. 0,070 33,316

HER 80 50x75x80h. 0,072 33,546

HER 85 50x75x85h. 0,074 33,786

HER 90 50x75x90h. 0,076 34,027

HER 95 50x75x95h. 0,078 34,269

HER 100 50x75x100h. 0,080 34,510

SUPERHER 105 50x75x105h. 0,140 37,254

SUPERHER 110 50x75x110h. 0,141 37,850

SUPERHER 115 50x75x115h. 0,143 38,448

SUPERHER 120 50x75x120h. 0,145 39,045

SUPERHER 125 50x75x125h. 0,146 39,641

SUPERHER 130 50x75x130h. 0,148 40,238
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CONSTRUCCIÓCONSTRUCCIÓ

AGRIAGRIJARDÍ

ACÚSTICA

GRANCHIO 
EL SISTEMA COMPROVAT PER A LA REALITZACIÓ DE SUPERFÍCIES I SOLERES VENTILADES

PROFILI

MINIHERCULES
EL ENCOFRAT PERDUT ESTUDIAT PER RESOLDRE TOTS
ELS PROBLEMES DE LES SEGÜENTS ALTURES

HERCULES i SUPERHERCULES
PROJECTAT PER SATISFER LES EXIGÈNCIES DE TOT TIPUS D'ALTURES

Articles 
Dimensions 

en cm 

Consum de 
formigó de 

farciment m3/m2 

Preu 
€/Mq 

Articles 
Dimensions 

en cm 
Preu
€/ML 

Articles Dimensions en cm 
Consum de 
formigó de 

farciment m3/m2 

Preu
€/Mq 

Articles 
Dimensions 

en cm 

Consum de 
formigó de 

farciment m3/m2 

Preu
€/Mq 

Els preus dels articles individuals s’entenen per un element complet.
Relació base/pota = 1:1

** Dimensions d’utilització: 0,58x0,78=m2 0,45 
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EXTRA THICK

Vero20

Rovere Castagno Quercia

EXTRA THICK

Mystone Limestone20

Ivory Sand Taupe

decoració exterior decoració exterior

- Gres Porcelànic Fi Acolorit en massa

Vero20 Castagno
40X120 Rett.

62,00
Vero20 Quercia 62,00
Vero20 Rovere 62,00
Vero20 Castagno

60X60 Rett.
49,00

Vero20 Quercia 49,00
Vero20 Rovere 49,00

Model Format € m2

- Gres Porcelànic Fi Acolorit en massa

Limestone20 Ivory
60X120 Rett.

62,00
Limestone20 Sand 62,00
Limestone20 Taupe 62,00
Limestone20 Ivory

80X80 Rett.
62,00

Limestone20 Sand 62,00
Limestone20 Taupe 62,00

Model Format € m2



panotsjimenez.com

www.vallafacil.com

113
€/ml

11
€/ml

75
€/ml

20
€/ml
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40 anys
caminant
junts.
Líders en la fabricació
de panot a Catalunya

20 x 20

Formats:

25 x 25

30 x 30

40 x 40

Trànsit

Cala

Rigola

Tàctils

Exteriors

Adoquins

REIXA FAXREIXA NOVÉREIXA LUX EST

REIXA NATURE

P
R

EUS DES D
E

P
R

EUS DES D
E

P
R

EUS DES D
E

P
R

EUS DES D
E

Reixes de fàcil instal·lació
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PROJECTES A LA TEVA MIDA

Sabem que no totes les persones són iguals, ni 
totes les cases són iguals i que en la diferència 
està l’originalitat, per això som especialistes a 
donar-li forma al formigó, creant espais diferents, 
adaptats a les necessitats de cada client.

En aquest projecte, es pot veure l’aplicació de la 
MEGALLOSA a l’escalonat d’accés a un habitatge, 
juntament amb una CORONACIÓ de piscina en L a 
diferents nivells, acabats antilliscants clase3 amb 
màximes garanties de qualitat.

Un projecte únic, com tu ......

Consulta al teu magatzem de confiança
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• El dentat de la COL22 possibilita la
construcció de tanques rectes i en
diversos angles.

• Manté la privacitat.
• Múltiples combinacions: peces en el

mateix sentit o capiculadas, combinant
els dos models i combinant colors.

• Les dues cares del tancament disposen
d’un acabat perfecte.

• Permet la circulació del vent.
• Deixa passar l’aigua afavorint la seva

evacuació i evitant embassades.
• Fàcil i ràpida col·locació.
• No necessita manteniment.

TOSCANA
TANCAMENT
MULTIANGLE

• Acabat llis modern.
• Gruixos inferiors als de mercat.
• Més lleugers.
• Trencaaigües inferiors sense rebava.
• Secció, aresta i goterons molt ben

definits.
• Uniformitat de colors.

COBREMURS WETCAST

COL22
Ø EXT. 22 / Ø INT. 13,5 X 17,1 CM

Peça corba
TCOR75
75 X 11 X 12,5 CM

Peça recte
TPLA75
75 X 11 X 12,5 CM

BI5050B
50 X 50 X 2,5 CM

des de 19,31 €/m2

des de 18,13 €/m2

6,70 €/unitat

5,78 €/unitat

7,55 €/unitat

des de 27,27 €/m2

des de 17,22 €/m2

BA5050B
50 X 50 X 2,5 CM

Blanc

Blanc

Bronze

Sorra

Antracita

Antracita

Périgord Sorra

GrisBronze

BLANC ROURE ANTRACITA SORRA

PBA5050B
50 X 50 X 4,5 CM

PAVIMENTS TESSERA

SECCIÓ LLOSA
Longitud 50 cm

WLO230 19 X 23 X 3 CM
WLO280 24 X 28 X 3 CM

Longitud 100 cm

WLOM250 21 X 25 X 4 CM
WLOM300 25 X 30 X 4 CM

Longitud 100 cm

WALM250 21 X 25 X 3 X 4,5 CM
WALM300 25 X 30 X 3 X 4,5 CM

SECCIÓ CAVALLÓ

GRIS GRISBLANC BLANC

des de 6,32 €/unitat des de 10,93 €/unitat des de 14,20 €/unitat

Blanc

BronzeSorra Antracita

Périgord

FILT5050B
50 X 50 X 3,5 CM

14,39 €/unitat

TESSRP355
31,5 X 35,5 X 4,5 X 6CM

REMATADA DE PISCINA TESSERA
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GABIONS DECORATIUS

Mides Pes Capacitat* Preu/Ut.*

100x50x50cm (50x50x4mm) 11,8 kg 400 kg 38,91€

Panell pre-muntat LAJA MULTICOLOR  (m2)

MUR INTERIOR MUR EXTERIOR

SÍ SÍ

Panell pre-muntat RÚSTIC QUARSITA

MUR INTERIOR MUR EXTERIOR

SÍ SÍ

PANELLS PRE-MUNTATS

* Capacitat calculada en base a pedra basàltica gabió.

* Preus no inclouen transport

Descripción Medidas Peso Precio/Ud.*

NATURAL FENCE DOBLE CARA 1.00 x 3.00m 10,2 Kg 21,28 €

NATURAL FENCE DOBLE CARA 1.50 x 3.00m 15 Kg 31,92 €

NATURAL FENCE DOBLE CARA 2.00 x 3.00m 20,4 Kg 42,56 €

NATURAL FENCE DOBLE CARA

LLOSA PISSARRA EXTRA 
Tipus de Pedra Uts/Palet Ut. de Venda Gruix Acabat Format Preu/Ut.*

PISSARRA 30 Uds PEÇA 3 cm NATURAL 80x50x3 cm 18,98 €

PISSARRA 40 Uds PEÇA 3 cm NATURAL 80X30x3 cm 10,36 €

* Preus no inclouen transport

El seu majorista de materials per a jardineria

Tipus de pedra Mides Embalatge M2/caixa Preu/m2*

ESQUIST (56,5×20) x 3/4 cm Caixa 3 UNITATS 0,339 55,00 €

Tipus de pedra Mides Embalatge M2/caixa Preu/m2*

PISSARRA ROVELLADA (55x15) x 1/2 cm Caixa 7 UNITATS 0,580 25,53 €
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Visita Nuestra web:DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO
JARDÍ POND | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet No. 5
| info@jardipond.com | www.jardipond.com

JARDÍ POND | 93 700 12 40 | Camí de Can Curet No. 5
| info@jardipond.com | www.jardipond.com

14,00 €

8,16 €

24,00 €

Bolos Sunset

decoració exterior decoració exterior

Gespa Lynxturf

Tarimes Supradeck

Travesses Madering

Des de:

Amplia gama 
de colors:

Des de:

sac 20kg.

Des de:

DEXCUBREIX LA NOSTRA FAMILA D´ÚLTIMA GENERACIÓ

25 ANYS DE GARANTIA 100% SOSTENIBLE

FUSTA TRACTADA PER A EXTERIOR

EXTRETS DE CANTERES ECOLÒGIQUES

Solucions intel·ligents per a jardins.

TU HO SOMIES,
NOSALTRES T´AJUDEM A FER-HO REALITAT.

La millor opció qualitat / preu

SUPRADECK
TARIMES TECNOLÒGIQUES DE 
ÚLTIMA GENERACIÓ.

DECOMAX
PRODUCTES PER OCULTACIÓ
I SEPARACIÓ D’ESPAIS.

MADERING
TOT EN FUSTA TRACTADA 
PER A EXTERIOR.

CAMPUS VITAL
TERRES I SUBSTRACTES 
PROFESSIONALS PER A
LA JARDINERIA.

PAVEXTONE
SOLUCIÓ PERFECTA PER A 
REVESTIR TERRASSES I BALCONS.

LYNXTURF
LA GAMA MÉS COMPLERTA DE 
GESPA ARTIFICAL.

SUNSET
TOT EN PEDRA NATURAL PER A LA 
DECORACIÓ EXTERIOR.

LUMIGARD
IL·LUMINACIÓ PROFESIONAL 
PER A EXTERIOR.

GLOBAL EDGING
PERFILS DIVISORS PER A 
JARDINERIA I PAISSATGISME.

ESTABEX
PRODUCTES PER A 
LESTABILITZACIÓ DE TERRES.

sac 20kg.
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R-100-SB D-3A B-22BDA B-31D

B-30AD-D400 KPF-U-150-P KPF-U-200-P

P-200 P-23I C-2009-PLAST C-2012 C-2001

P-1017-0800 MODO08-1800 C-106-PLAST

C-43 C-430

decoració exterior decoració exterior

Dirección Fiscal 
Gran Bretanya, 41 (P.I. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529
Telf. (+34) 93 805 11 25
Fax: (+34) 93 803 27 31

Delegación 
Montdúber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)

Telf. (+34) 96 151 53 44
Fax: (+34) 96 151 75 65

www.grupfabregas.com 
grupfabregas@grupfabregas.com

Les reixes de les 
KPF-U150-P y KPF-U-200-P, 
són de Compo i les canals són de 
polipropilè. D’acord amb classe 
D 400.

La pilona C-43 és de fosa, 
la pilona C-430 disponible 
en diversos colors, és de 
polipropilè. 

Disponible per cargolar i per 
a encastar. 

Qualitat, 
Competitivitat, 
Servei,
L’origen de Fábregas es remunta a 1917, i l’equip actual representa ja la 
tercera generació de fonedors: un segle de coneixement i experiència, que 
ens ha consolidat com una de les principals empreses de el sector. 

Per poder respondre de forma adequada a les demandes dels nostres 
clients, el 1989 evolucionem per convertir-nos en Grup Fábregas. 

Qualitat: La qualitat és el principi bàsic de la nostra organització, el que en 
la pràctica significa que mai sacrificarem aquest aspecte per tal de millorar 
en altres valors. 

Competitivitat: Arquitectes i urbanistes saben que, per aconseguir 
l’execució d’un projecte, un factor molt important és el preu final de l’obra. 
Coneixent això, ens vam proposar que la competitivitat fos el següent valor 
de la nostra escala. 

Servei: De poc serveix comptar amb els millors productes en els nostres 
catàlegs, si vostè no pot disposar-ne quan i 

Com ho necessita. El tercer valor que sustenta la nostra organització és la 
vocació d’oferir solucions a client.
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L’estació de depuració Superplus és la solució més completa als problemes de tractament d’aigües residuals domèstiques negres quan aquestes 
no poden connectar-se directament a la xarxa de sanejament municipal i es precisi d’una alta depuració dels abocaments. Disposa d’un sistema 
d’oxigenació integrat amb un difusor inobstruible que accelera el procés d’oxidació de la matèria orgànica a partir de microorganismes aeròbics, 
aconseguint un alt rendiment, sempre superior a qualsevol sistema anaeròbic.

Superplus
Tractament per oxidació total

En estar fabricada amb un 
material molt resistent i lleuger 
alhora, facilita la manipulació i 
la instal·lació, 
no requereix l’ús de grues, 
amb el consegüent estalvi 
econòmic i requereix molt poc 
manteniment. Recomanem 
pretractar sempre les aigües 
residuals grises amb un 
separador de greixos i instal·lar 
com a mínim una arqueta 
d’inspecció.

Temporitzador 

Compressor
Tapa d’inspecció

Tapa evacuació llots

Oxidació

Sedimentador	 Compartiment per
la pastilla de clor

Zona de ventilació i 
recollida d’aigües pluvials

Difusor

Cable 220V 
Motor

Sedimentació

Difusor que emet 
bombolles fines d’O2

Cloració 
(opcional)

Oxidació 

Llots

Sistema de depuració Compacte Fossa Filtre compost per un primer dipòsit de decantació de fangs seguit per un segon dipòsit, un filtre anaeròbic 
farcit d’esferes niu per a realitzar la digestió biològica i reduir així el DBO5, DQO i SS. Equip fabricat en polietilè lineal i protecció UV, dissenyat amb 
una estructura reforçada per donar una major resistència. A més, el seu disseny compacte facilita la seva instal·lació en petits espais.

Compacte Fossa Filtre
Tractament anaeròbic per digestió

En estar fabricada amb un 
material molt resistent i lleuger 
alhora, facilita la manipulació i 
la instal·lació, no requereix l’ús 
de grues, amb el consegüent 
estalvi econòmic i requereix molt 
poc manteniment. Recomanem 
pretractar sempre les aigües 
residuals grises amb un 
separador de greixos i instal·lar 
com a mínim una arqueta 
d’inspecció. L’efluent tractat es 
pot evacuar per drenatge.

Tapa d’inspecció i evacuació 
de llots

Sedimentador Grasses

Llots Digestió

Digestió / Sedimentació
Digestió
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>>>

GRAF TV 
www.grafiberica.com

>>>

EN 12566-1

l one2clean
l one2clean carbonator
l one2clean plus

one2clean

EN 12566-1

en el dipòsit

GRAF TV 
www.grafiberica.com

l GARDEN CONFORT

l  GARDEN CONFORT PLUS

l ECO PLUS

l PROFESIONAL

99%DBO5

99%SS

99%NH4-N

79%Ntot

80,2%Ptot

96%DQO

fosses sèptiques i dipòsits fosses sèptiques i dipòsits

Tractament Aigües Residuals
Depuradores Compactes - Fosses Filtre i Sèptiques - Separadors de greixos  - Infiltració

Les depuradores one2clean, one2clean Carbonator i one2clean plus combinen la tecnologia de depuració SBR 
Advanced amb el disseny de depuradora de cambra única.

Sistemes Recuperació Aigua de pluja
Solucions sostenibles per a la gestió i recuperació d’aigua de pluja

Els dipòsits GRAF són de polietilè d’alta densitat ideals per a conservar l’aigua en excel·lents condicions, 
permetent estalviar fins a un 50% d’aigua potable.

Fosses Filtre
l Avantatges dipòsit:

Fabricat en PEAD
�Garantia de 15 anys
Fàcil instal·lació, no requereix
formigó

l La fossa filtre Anaerobix maximitza
el tractament de la fossa sèptica.

 Tracta les aigües residuals en dues
 etapes: decantació de sòlids a la
 fossa i pas de l‘aigua residual pel
 filtre biològic

l Des de 600L a 6.500 L

Túnels d‘infiltració
La millor solució per a infiltrar l’aigua tractada al 
terreny
	 l 	 Alta resistència (40T)
	 l 	 Estalvi en costos d‘instal·lació

l Facilitat de transport

Vídeo instal·lació

Des de 600 €
Preus

Vídeo instal·lació

Avantatges dipòsits soterrats
l Fabricats en polietilè, alta resistència
l �15 anys de garantia
l �Instal·lació sense necessitat de formigó, només grava
l �Tots els components integrats en el dipòsit
l �Àmplia gamma de dipòsits Carat de 2700L a 52000L
l �Àmplia gamma de dipòsits Platin de 1500L a 50000L

Dipòsit Platin XL/XXL de poca profunditat, ideal per  
    a zones rocoses o amb nivells elevats d‘aigua 
    freàtica

Dipòsits exteriors i decoratius
Amb un sistema exterior pots recuperar fàcilment 
aigua de pluja per regar les plantes, instal·lant 
un dipòsit i un filtre al baixant pluvial

l Per a tots els estils de jardí
l Més de 70 dissenys, colors i capacitats

>> �www.grafiberica.com/depositosexteriores

PACKS COMPLETS 
per a la casa i el jardí

INFORMA-TE‘N

Des de 72,50 €
Preus

Des de 2.102 €
Preus

Vivendes
unifamiliars

Segones
residènciesNOVETAT

Des de 45,45 €
Preus

Des de 2.100 €
Preus

GAMMA DEPURADORES 

SEGONES
RESIDÈNCIES

d’1 a 18 HE

en el 
dipòsit en la tecnologia

de depuració

Paràmetres Rendiments
segons marcatge CE
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UNE 14411

La norma UNE-EN 14411 de 
clasi cación de cerámicae s 
de aplicación internacional 
y la encontrará impresa en 
cada caja de cerámica.

rubi.com rubi.com

SLAB
SYSTEM6 mm

1/4 inch 5/16 inch
8 mm

13/32 inch
10 mm

3/4 inch
18 mm

7/8 inch
22 mm

eines i anivellació eines i anivellació

TALLADORES MANUALS I RODELS 

TZ

TS-MAX

TX-MAX

RODEL EXTREME / ENDURE

• Per al tall intensiu de tot tipus de rajola ceràmica.
• Moviment del capçal més suau i precís.
• Gran capacitat de tall, fins a 21 mm de gruix. Ideal per a grans formats. 
• Estructura robusta i plegable, per a una major resistència i facilitat en 

el transport.
• Potent conjunt separador (fins a 1.500 kg.), operable amb una sola mà.
• Màxima robustesa de: xassís, guies i conjunt separador.

• Per al tall intensiu de rajola ceràmica.
• Base ampla. Major superfície de suport per a una major estabilitat i 

qualitat de tall.
• Mànecs ergonòmics. màxim confort.
• Sistema progressiu de separació “SMART POWER”, s’adapta a cada 

tipus de material.
• Components reforçats per a treballs “heavy duty”. Major durabilitat.

• Per al tall professional de tot tipus de rajola ceràmica, ideal per gres 
porcelànic i gres extrusionat.

• Alta precisió en el ratllat.
• Gran eficiència de tot el sistema.
• Components reforçats. Alta robustesa.
• Alta potència de separació (1.200 kg) - MASTER POWER. Operable 

amb una sola mà.

• Especial per ceràmiques d’alta duresa amb superfícies rugoses i / o
estructurades.

• rulina fabricada en Carbur de Tungstè amb tractament superficial
de Titani.

• Mànec de geometria patentada, per a una màxima precisió i mínima
vibració.

• Muntada sobre rodaments. Millora la percepció de suavitat a l’ratllar.
• Major durada. 

TZ-1020  TALL RECTE - 102 cm / TALL DIAGONAL - 70x70 cm  

TS-66 MAX  TALL RECTE -66 CM / TALL DIAGONAL - 46x46 CM

TX-710 MAX  TALL RECTE - 71 CM / TALL DIAGONAL - 50x50 CM

RODEL PLUS Ø 22 MM EXTREME

TZ-1300  TALL RECTE - 130 cm / TALL DIAGONAL - 90x90 cm

TS-75 MAX  TALL RECTE - 75 CM / TALL DIAGONAL - 53x53 CM

TX-1020 MAX  TALL RECTE - 102 CM / TALL DIAGONAL - 70x70 CM

RODEL  Ø 8 MM ENDURE

TZ-1550  TALL RECTE - 155 cm / TALL DIAGONAL - 110x110 cm TX-1250 MAX  TALL RECTE - 125 cm / TALL DIAGONAL - 85x85 CM

17951

18974

17909

01900

17953

18975

17915

01903

17954 17921

724,09 €

300,32 €

524,78 €

40,74 €

948,62 €

336,97 €

581,57 €

23,22 €

GRES RÚSTIC

Ús Òptim Ús Alternatiu Ús Opcional

PORCELÀNIC

GRES

RAJOLA

1.048,24 € 893,57 €

GRAN FORMAT

RULINA EXTREME PER SLIM

 SLAB TRANS HEAVY DUTY

SLAB BREAKER PLUS 

KIT TC-125

• Especial per ceràmiques d’alta duresa amb superfícies rugoses i/o 
estructurades.

• Rulina fabricada en Carbur de Tungstè amb tractament superficial
de Titani.

• Muntada sobre rodaments. Millora la percepció de suavitat al ratllar.
• Major duració.

• Transportador / bastidor per a la manipulació de làmina ceràmica.
• Joc de 2 perfils retràctils (de 165 a 320 cm) d’alumini reforçats.
• 6 ventoses de buit de Ø20 cm, per a qualsevol tipus de superfície.
• Equipat amb un joc de travessers perpendiculars per a més estabilitat.

• Separador auxiliar per al tall de làmina ceràmica i rajoles de gran format.
• Per separar gruixos de 6 mm o més.
• Empunyadura soft per a una major ergonomia.
• Sistema d’ajust a l’ample de la peça per obtenir una distribució 

uniforme, equitativa i simètrica de la potència de separació. 
• Especialment en el tall de tires estretes.

• Talladora circular electro-portàtil. Apta per al tall en sec o tall humit.
• Compatible amb el sistema de tall SLIM.
• Doble sistema de refrigeració:

SEC: connexió d’entrada a l’aspirador extern.
HUMIT: connexió ràpida de mànega d’aigua i vàlvula

• Compatible amb discos: Ø125 i Ø115 mm 

RULINA Ø 22 MM EXTREME PER SLIM CUTTER

 SLAB TRANS Heavy Duty

SEPARADOR SLAB BREAKER PLUS

KIT TC-125

01901

18936

18917

51901

21,86 €

1.430,00 €

129,03 €

497,28 €
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GRAN FORMAT

CARRO SLAB

TAULA SLAB

VENTOSA DE BUIT Ø 200 MM

SLIM CUTTER PLUS

SLIM EASY TRANS

• Per làmines ceràmiques de gran format. Especialment indicat per 
la MANIPULACIÓ de peces amb gruixos a partir de 6 mm.

• Manipular peces de fins a 140 kg de pes màxim i un format
de fins a 360 cm x 160 cm.

• Amb quatre rodes giratòries (360º) amb sistema de frenat i bloqueig
STOP&FIX

• Banc de treball per al tall i manipulació de làmines ceràmiques de 
gran format.

• Capacitat de càrrega màxima de fins a 250 kg.
• Sistema d’unió EASY FIX, muntatge i desmuntatge molt fàcil i ràpid.
• Sistema de seguretat que evita el tancament involuntari de les potes.
• Alçada de treball de la taula és de 70 cm.
• Dimensions en posició de treball: 1800x1044x700 mm.
• Dimensions en posició de transport: 1800x1044x198 mm. 

• Cos d’alumini injectat. Major ROBUSTESA. Suprota fins a 110 Kg de pes.
• Reforç metàl·lic en base palanca per a major RESISTÈNCIA a la tracció.
• Mànec ERGONÓMIC de Polipropilè, per a una manipulació més RÀPIDA 

i FÀCIL.
• S’adapta a qualsevol acabat superficial.

• Guies d’alumini extrusionat de 110 cm de longitud.
• Capacitat de tall de 320 cm (ampliable afegint guies ref.18913).
• 3 ventosas aptas para superficies rugosas.
• Sistema de separació mitjançant tenalla regulable amb mànec soft-grip, 

reduïnt el risc de trencament. Tenalles i separador 2 en 1.
• Gruixos recomanats compressos entre 3 i 10 mm.

• Sistema de transport ideal per a plaques porcellàniques de gran format.
• Aquest sistema es pot utilitzar com a complement del tallador SLIM 

CUTTER (Ref. 18911).
• Inclou dues guies retràctils i ajustables de 160-320 cm. i 10 ventoses 

de subjecció.
• Càrrega màxima del conjunt: 60 kg.
• Per a peces de fins a 3 m.

CARRO SLAB 

TAULA SLAB

VENTOSA AMB BOMBA DE BUIT Ø 200 18919

SLIM CUTTER PLUS  

SLIM EASY TRANS  

18934

18935

18919

18959 *DISPONIBILITAT ABRIL 2021

18910

583,00 €

592,02 €

62,92 €

360,64 €

544,54 €

NOVETAT 2021

TALLADORES ELÈCTRIQUES

NOVETAT 2021

DC-250

DCX-250 EXPERT
DX-350 N

• Motor monofàsic de transmissió directa, de 1.1 kW (1.5 CV) amb protector 
tèrmic.

• Refrigeració del disc per bomba d’aigua amb regulador de cabal.
• Xassís de gran rigidesa estructural.
• Capçal mòbil sobre rodaments i abatible a 45 º per talls al biaix.
• Inclou disc de Diamant model CEV-SUPERPRO Ø250 mm.
• Taules d’alumini extrudit, desmuntables per facilitar la neteja de la 
   màquina.

• Xassís d’alumini reforçat amb innovador sistema de plec de triple
biga i laterals d’acer. Millora la ESTABILITAT i rigidesa de l’xassís.

• Guia de tall REFORÇADA per a un millor acabat en el tall.
• Nou sistema de refrigeració regulable.
• Efecte serra de trepar d’altes prestacions. AJUST de l’altura de el tall.
• Inclou nansa de transprote telescòpica i rodes reforçades tipus off-road.
• Sistema de doble decantador d’acer per a una millor eficiència d’aigua.

• Conjunt motor lliscant sobre rodaments de màxima precisió i fiabilitat. 
Acabats perfectes.

• Efecte trossejadora d’altes prestacions. Màxima alçada de tall.
• Equipada amb sistema ZERO DUST. Testat i certificat pel TNO.
• Estructura d’alumini. Més lleugera i màxima resistència.
• Motor superior i transmissió per corretja.

DC-250 1200  ZERO DUST

DCX-250 EXPERT 1250 230V 50Hz

DCX-250 EXPERT 1550 230V 50Hz

DX-350 N 1300  LÀSER&LEVEL ZERO DUST

55941

52960 *DISPONIBILITAT MAIG 2021

52970 *DISPONIBILITAT MAIG 2021

52915

1.211,55 €

1.661,00 €

1.815,00 €

60/90 MM

61/90 MM

105/220 MM110x110 CM

85x85 CM

105x105 CM125/155 CM

120,5 CM

148,5 CM2 CV

1.5 CV

3 CV

2.278.75 €

*Més models disponibles.
  Consulta amb el teu  distribuidor.

*Més models disponibles.
  Consulta amb el teu  distribuidor.

NOU

NOU
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MESCLADORS

RUBIMIX-9 N

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE
RUBIMIX E-10 ENERGY

• Bloqueig de seguretat per evitar posades en marxa involuntàries.
• Nova geometria del mànec bimaterial. Més confort i estabilitat.
• Caixa reductora amb 2 velocitats i interruptor elèctric progressiu
(regulació de R.P.M.) per optimitzar la barreja de cada material.

• Canvi ràpid i fàcil d’escombretes. Més comoditat.
• Potència de 1200 W.

• Mesclador elèctric de qualitat SUPERPRO.
• Interruptor progressiu per OPTIMITZAR la barreja de cada material.
• Caixa reductora de 2 velocitats (450/780 rpm)
• Connexió de varilles amb rosca M14.
• Major SEGURETAT elèctrica, doble aïllament.
• Disseny ATRACTIU i FUNCIONAL.
• Potància: 1800W.

• Motor BRUSHLESS. No necessita manteniment i incrementa la vida 
del producte.

• Alimentació per bateria Li-Ion 18V 5Ah.
• Lleuger i resistent. Màxima fiabilitat.
• Doble empunyadura amb mànec bimaterial. Major ergonomía, confort 
   i estabilitat.

RUBIMIX-9 N 230V 50/60Hz

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230V + MALETA
RUBIMIX E-10 ENERGY  100-240V 3A

25940

26974 *DISPONIBILITAT ABRIL 2021
26965

130,98 €

156,20 €
330,00 €

NOVETAT 
2021

NOU

NOU

SISTEMES ANIVELLAMENT DELTA I CYCLONE

NOVETAT 2021

DELTA LEVEL SYSTEM

CYCLONE LEVEL SYSTEM

• Per formats de 30x30 cm. i superiors. Sempre amb doble encolat.
• Assegura la planor i regularitat de la superfície de col·locació
• Evita la generació de celles durant la col·locació de rajoles ceràmiques, 

tant en paviments com en revestiments.

• Evita la generació de celles durant la col·locació de rajoles ceràmiques,
• Recomanat per formats 30x30 cm o superior. 
• Requereix doble encolat
• No necesita eines per la seva col·locació.
• Utilització FÀCIL, RÀPID i INTUITIU.
• Retirat del sistema per impacte (maça o patada).

KIT DELTA LEVEL SYSTEM BRIDA 1MM

BRIDA 3-12MM 1MM (B-100)

BRIDA 3-12MM 1MM (B-200)

FALCA (B-100)

KIT CYCLONE L.S. 1,5MM (100 C+300 B)

BASE PLANA 1,5MM CYCLONE (B-300)

BASE PLANA 1,5MM CYCLONE (B-100)

CAMPANES CYCLONE (B-100)

03913

02850

02851

02843

35964 *DISPONIBILITAT ABRIL 2021

35941 *DISPONIBILITAT ABRIL 2021

35940 *DISPONIBILITAT ABRIL 2021

35949 *DISPONIBILITAT ABRIL 2021

40,43 €

7,81 €

15,13 €

10,20 €

39,16 €

18,48 €

6,60 €

20,63 €
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DISCS DE DIAMANT I PERFORACIÓ 

BROQUES DIAMANT DRYGRES

BROQUES DRYGRES 4DRILL

DISCS DIAMANT

ECD 2en1 SUPERPRO TVA MATERIAL DURSTT 4x4 SUPERPRO RSQ MULTIMATERIAL TCR TURBO TVR TURBO VIPER

• Per foradar en sec materials ceràmics, revestiment, gres i gres 
porcellànic.

• Velocitat de treball màxima 14.000 r.p.m. Acabat en rosca M14. 
• Utilitzables amb mola (connexió directa) o trepant elèctric sense 

percussor (adaptador ref. 05976). Envasades en blíster.

• Resistent soldadura del diamant per a una major duració.
• “Easy-start” sense lliscament. Aptes per treballar sense guia centradora.
• Perfectes per trepants elèctrics amb o sense cable (1000 - 2500rpm)
• Cos reforçat amb cargol presoner. Ofereix un millor rendiment i 

rigidesa, i manté la cera en la punta de la broca.

• Disc diamant tall
i desbast•

• Disc diamant
material dur

• Disc diamant
segmentat

• Disc diamant
vacuum brazed

• Disc diamant
gres porcellànic

• Disc diamant
material dur

BROCA DIAMANT DRYGRES Ø6 MM M14 BROCA DIAMANT DRYGRES Ø28 MM M14

BROCA DIAMANT DRYGRES Ø8 MM M14 BROCA DIAMANT DRYGRES Ø35 MM M14

BROCA DIAMANT DRYGRES Ø10 MM M14 BROCA DIAMANT DRYGRES Ø43 MM M14

BROCA DIAMANT DRYGRES 4DRILL Ø6 MM

ECD 115 MM SUPERPRO TVA 115 MM SUPERPROSTT 115 MM SUPERPRO RSQ 115 MM SUPERPRO TCR 115 MM SUPERPRO TVR 115 MM SUPERPRO

ECD 125 MM SUPERPRO TVA 125 MM SUPERPROSTT 230 MM SUPERPRO TVA 230 MM SUPERPRO TVR 125 MM SUPERPRO

BROCA DIAMANT DRYGRES 4DRILL Ø8 MM

BROCA DIAMANT DRYGRES 4DRILL Ø10 MM

05988 04911

05989 04912

05990 04913

05923

31964 3193230974 30900 31972 30986

31965 3193330976 31935 30987

05924

05926

130,98 € 34,52 €

15,58 € 44,39 €

17,07 € 47,95 €

14,49 €

47,12 € 26,39 €21,32 € 23,56 € 26,42 € 24,63 €

48,81 € 28,53 €51,61 € 57,33 € 26,61 €

16,05 €

17,58 €

KANGURO. BAIXANT DE RUNA

BAIXANTS PER RUNA KANGURO

BAIXANTS DE CAUTXÚ
• Acoblable al tram amb boca inicial i lateral i a tots els accessoris per 

baixants.
• Baixant amb boca lateral. Per a descàrrega en un tram intermedi del 

baixant. Ús especialment adequat per descarregar des de finestres i 
balconades.

• Peça inicial del tram, amb boca de descarrega metàl·lica. Dissenyada 
per a la càrrega de residus mitjançant carretó o pala.

BAIXANTS DE PLÀSTIC
• EXCEL·LENT resistència a l’impacte, per deformació. Incrementa un 

124% en comparació amb els baixants de POLIETILÈ estàndard.
• Parets de 6 mm de gruix amb l’interior nervat per tal de reduir 

el desgast.
• REDUCCIÓ de la pols.
• Equipat amb cadenes EXTRA-REFORÇADES de 6 mm. que compleixen 

la norma DIN 763.
Acoblable a la boca inicial i a tots els accessoris per a baixants.
• Muntatge RÀPID i FÀCIL, amb enganxament ràpid.
• Apilables, per ESTALVIAR espai.

BAIXANT GOMA TRAM RECTE “RUBCHUTE”

BAIXANT GOMA DESCÀRREGA LATERAL “RUBCHUTE”

BAIXANT GOMA BOCA INICIAL MET. “RUBCHUTE”

BAIXANT PLÀSTIC REFORÇ. RECTE “LIGHTCHUTE”

BAIXANT PLÀSTIC BOCA “LIGHTCHUTE”

88814

88813

88811

88760

88765

93,89 €

160,75 €

264,56 €

ref.88814 ref.88813 ref.88811

54,12 €

39,08 €

ref. 88760 ref. 88765
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www.peygran.comXSP PRO

XSP LITE

03010105E

03010105I

03010105L

03010110E

03010110I

03010110L

03010115E

03010115I

03010115L

03010120E

03010120I

03010120L

03010130E

03010130I

03010130L

03010140D

03010140I

03010200E

03010200I

03010200L

03010300A

03010310A 

03010600E

03010700E

03010800A

0,5 (1/51”)

0,5 (1/51”)

0,5 (1/51”)

1 (1/32”)

1 (1/32”)

1 (1/32”)

1,5 (3/64”)

1,5 (3/64”)

1,5 (3/64”)

2 (1/16”)

2 (1/16”)

2 (1/16”)

3 (1/8”)

3 (1/8”)

3 (1/8”)

100

300

500

100

300

500

100

300

500

100

300

500

100

300

500

80

300

100

300

500

1

1

100

100

25

03040002A

03040000A

03040001A

03040010B

03040011B

03040012A

03040013A

03040112C

03080010A

03080011A

03080012A

03080003A

03080004A

03080005A

03080006A

03080007A

03080008A

03081001Z

12 - 20

10

15

37 -50

50 - 75

80 -130

130 - 220

90

20 - 27

27 - 34

34 - 40

40 - 59

58 - 82

82 - 125

120 - 165

160 - 205

200 - 245

-

03020100A

03020100B

03020110A

03020110B

03020120A

03020120B

03020160A

03020160B

03020160C

03020160D

03020170A

03020171A

03020173A

03020180A

03020180B

03020300A

03020310A

03020340A

03020200A

03020210D

03020210E

03020210A

03020210B

03020210C

03020211A

03020211B

03020211C

03020211D

03020211E

03020211F

SP XSP
PROXSP

LITE0,5 1 2 31,5

eines i anivellació eines i anivellació

SISTEMA
D’ANIVELLAMENT
ASSEGURA LA PLANOR ENTRE RAJOLES 

Suport
regulableFALCA

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida

Brida per a pedra

Brida per a pedra

Falca Anivellament

Falca Anivellament

Falca Anivellament

Tenalla

Tenalla ergonòmica

Protector S.N.

Suplement

Escaira Anivellament

REF. ARTICLE uts.

Suport Regulable

Suport Fixe

Suport Fixe

SP Suport Pav. Elevat

SP0 Suport Pav. Elevat

SP1 Suport Pav. Elevat + Contrarosca

SP2 Suport Pav. Elevat + Contrarosca

Casquet

XSP0 LITE x25  Suport Autoniv. 3%

XSP1 LITE x25  Suport Autoniv. 3%

XSP2 LITE x25  Suport Autoniv. 3%

XSP3 PRO x25  Suport Autoniv. 3% + Clau

XSP4 PRO x25  Suport Autoniv. 5% + Clau

XSP5 PRO x25  Suport Autoniv. 5% + Clau

XSP6 PRO x25  Suport Autoniv. 5% + Clau

XSP7 PRO x25  Suport Autoniv. 5% + Clau

XSP8 PRO x25  Suport Autoniv. 5% + Clau

Clau XSP

REF. ARTICLE mm

Talotxa Peygran Alta Absorció GRAN

Talotxa Peygran Alta Absorció PETITA

Talotxa Peygran Màx. Neteja GRAN

Talotxa Peygran Màx. Neteja PETITA

Talotxa Peygran Abrasió GRAN

Talotxa Peygran Abrasió PETITA

Pack Triple Alta Absorció

Pack Triple Màxima Neteja

Pack Triple Abrasió

Pack Triple Combinat

Talotxa Rejuntada

Talotxa Peygran Angular

Talotxa Peygran Guix

Talotxa Peygran Rect. amb Textura

Talotxa Peygran Rect. Base Llisa

Galleda de Rejuntada 20L

Rodes Galleda

Pack Galleda (Galleda, Rodes, Talotxa
Rejuntada i Pack Triple Combinat)

Plana Rectangular inox. Mànec Tancat

Plana Dentada inox. Mànec Tancat 3x3

Plana Dentada inox. Mànec Tancat 6x6

Plana Dentada inox. Mànec Tancat 8x8

Plana Dentada inox. Mànec Tancat 10x10

Plana Dentada inox. Mànec Tancat 12x12

Plana Rectangular inox. Mànex Obert

Plana Dentada inox. Mànec Obert 3x3

Plana Dentada inox. Mànec Obert 6x6

Plana Dentada inox. Mànec Obert 8x8

Plana Dentada inox. Mànec Obert 10x10

Plana Dentada inox. Mànec Obert 12x12

REF. ARTICLE

TALOTXES

SUPORTS
PAVIMENT ELEVAT

Amb sistema de 
corrons que assegura 
un escorregut màxim 
i més eficient.

GALLEDA
REJUNTADA

ESCORREGUT     
TOTAL     

Amb mànec ergonòmic per a major comoditat, són 
desmuntables, allargant així el seu ús amb els nostres 
recanvis d’esponja.

Fabricades en acer inoxidable de primera qualitat comp-
tem amb dues versions de mànec, obert i tancat.

LLANES

MÉS
RESISTENT

AUTOANIVELLANT REGULACIÓ
AMB CLAU

Són la millor alternativa als mètodes tradicionals 
de construcció en aquest tipus de projectes, per a 
alleugerir pes i evitar barreres arquitectòniques.

LLOSA LLOSA +
RASTRELL

FORMATS D’INSTAL·LACIÓ

TARIMA +
RASTRELL



PREUS SENSE IVA
PREUS SENSE TRANSPORT NI MUNTATGE
PREUS VÀLIDS DURANT 2021, LLEVAT ERROR TIPOGRÀFIC, D’IMPREMTA O CANVI DE TARIFA DELS PROVEÏDORS.
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